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Installationsanleitung
BIM2AVA 16

1. Allgemeines

1.1. Systemaufbau BIM2AVA

Die Installation von BIM2AVA setzt sich im Kern aus den Komponenten Programmdateien,
Datenbank und Client zusammen, die je nach Anforderung in unterschiedlicher Kombination
installiert werden kénnen.

Anwendungsserver

Programmdateien

Arbeitsplatz

. — ’il Gient

E.

- Terminalserver

Datenbankserver —
— Client
MySQL-Server .
- @
o i -
]
-—

Abbildung 1:  Systemaufbau

1.2. Installationsplatz
Von diesem Rechner werden Erstinstallation und Update durchgefihrt.

Fir die Installation des MySQL-Servers sowie der Programmdateien muss die Installationsroutine
direkt auf dem jeweiligen Rechner bereitgestellt und gestartet werden.

Das Client-Setup wird Uber die Netzwerkfreigabe der BIM2AVA-Programmdateien auf den
jeweiligen Arbeitsplatzen ausgeflihrt. Die Installation des Clients auf einem Terminalserver ist
technisch moglich, erfordert jedoch hohe Anspriiche an die Grafikfahigkeit (GPU) des
Terminalservers.

Die Installationsroutine der Vollversion wird als iso-Datei angeboten und kann somit als Laufwerk
bereitgestellt werden. Der Start erfolgt hier durch Aufruf der Datei SuiteSetup.exe.

Updates werden als exe-Datei (Bim2AvaUpdate16_{x}.exe) zur Verfiigung gestellt und kénnen
somit direkt gestartet werden.
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Komponente Installationsplatz

MySQL-Server + Datenbankumgebung Datenbankserver

BIM2AVA Programmdateien Anwendungsserver

BIM2AVA Client Arbeitsplatz, auch Terminalserver
1.3. Datenbankserver

Fir BIM2AVA wird eine MySQL-Datenbank installiert. In dieser sind u. a. die Materialdaten und
Abzugsregeln zur Steuerung der Auswertung gespeichert. Die Datenbank bendétigt nur wenig
Speicherplatz.

Die datenintensiveren Auswertungsdaten werden in der CaliforniaX-Datenbank gespeichert.

m Hinweis:

Fir Mehrplatzlésungen ab 5-7 gleichzeitig genutzten Arbeitspldtzen oder bei intensiver
Datennutzung durch BIM2AVA wird flr CaliforniaX mit SQL-Server ein SQL-Server Standard
bzw. Standard Runtime Edition empfohlen. Dieser ist nicht im Lieferumfang einer CaliforniaX
enthalten. Die MS-SQL Standard Runtime Edition ist flir den dedizierten Betrieb mit California
vorgesehen und kann kostenglinstig von G&W bezogen werden.

1.4. Anwendungsserver

Auf dem Anwendungsserver werden die Programmdateien von BIM2AVA installiert. Zur Installation
der Clients und fur den Betrieb muss das BIM2AVA-Verzeichnis auf dem Anwendungsserver
freigegeben sein.

1.5. Arbeitsplatze

An den Arbeitsplatzen wird der BIM2AVA-Client installiert. Fir den Betrieb muss der Zugriff auf das
am Anwendungsserver freigegebene Installationsverzeichnis gewahrleistet sein.

2. IT-Infrastruktur

2.1. Einzelplatzsystem

Einzelplatz

Datenbank
Programmdateien
Client

| —— —

Abbildung 2:  Einzelplatz

Bei einer Einzelplatzinstallation werden sowohl Datenbank, Programmdateien als auch Client auf
demselben Rechner installiert.
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2.2. Standard-Netzwerk

Server Arbeitspldtze

) [ ——
Programmdateien
. [ —

Client

| — e

Abbildung 3:  Standard-Netzwerk

Fur Standard-Netzwerke wird der Einsatz eines Microsoft-Serverbetriebssystems vorausgesetzt. Auf
dem Server werden die Datenbank und die Programmdateien, auf den Arbeitsplatzen der Client
installiert. Die Arbeitsplatzkomponente verbindet sich mit dem Server, hierfir werden
Zugriffsrechte auf den Server bendétigt.

2.3. Komplexe Netzwerke
Anwendungsserver Datenbankserver Arbeitsplédtze
Programmdateien Datenbank | —] || Client
. . ——
——

Abbildung 4:  Komplexere Netzwerke

Bei komplexerer IT-Infrastruktur werden Datenbankserver und Anwendungsserver voneinander
getrennt. Die Installation von Datenbank und Programmdateien erfolgt separat auf dem jeweiligen
Server. Die Arbeitsplatze werden mittels Client-Setup installiert.

Bitte beachten Sie bei einem externen Zugriff die Empfehlungen fir CaliforniaX.

2.4. Download der BIM2AVA-Version

Die BIM2AVA Installationsmedien werden von G&W als Download zur Verfliigung gestellt und
kdénnen als zip-Archiv heruntergeladen werden.

Bevor Sie die aktuelle BIM2AVA-Version herunterladen und installieren, priifen Sie, ob auch
CaliforniaX auf dem aktuellen Versionsstand ist und die gewiinschte BIM2AVA-Version unterstlitzt
wird. Installieren Sie ggf. vorher ein Update von CaliforniaX. Die aktuelle Installationsanleitung
hierzu inkl. Hinweis zum Download-Center finden Sie auf der G&W Homepage unter
https://gw-software.de/service/downloads.

“ Wichtiger Hinweis:

Teilweise wird Ihnen das BIM2AVA-Installationspaket als zip-Archiv angeboten. Extrahieren
Sie die Daten vor dem Offnen der Setup-Datei. Ein Installieren der noch gepackten Dateien
wird von der Installationsroutine nicht unterstitzt und flhrt zu Fehlern.

Je nach Windows-Sicherheitseinstellung kdnnen Dateien im zip-Archiv ggf. als unsicher
eingestuft werden. Das Extrahieren ist dann zwar mdglich, eine Installation kann jedoch nicht
ordnungsgemal durchgefiihrt werden.
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Stellen Sie daher vor dem Entpacken des zip-Archivs sicher, dass der Zugriff erlaubt ist.
Aktivieren Sie hierzu in den Eigenschaften der Archivdatei die Option Zulassen.

x
Algemen Hiernp atibelit 3t Digitale Signaturen
Mrbute: [ Schrebgeschitz Erwetert
[ Versteckt
Sicheshed D Dt stammt von e
anderen Computer. £ Zuiassen
wurde sus Sicherhed
envenbuell blockiert.
Abbrechen (bermehmen

3. Erstinstallation

3.1. Installation auf einem Einzelplatzsystem
Die Installation besteht ggf. aus zwei Installationspaketen.

Flr die Erstinstallation wird die iso-Datei BIM2AVA _16_Vollversion_{X}.iso zur Verfiigung gestellt.
Unter Umstanden ist im Nachgang noch ein Update zu installieren. Dies wird als exe-Datei
ausgeliefert.

3.1.1. Grundinstallation (Vollversion, iso-Datei)

[8] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard X Starten Sie das Programm

< SuiteSetup.exe auf dem Einzelplatz.
Setup-Sprache auswahlen | B |
Wahlen Sie die gewlinschte Setup-

BIM2AVA Suite 16 - Setup Sprache aus

SIM2AVA 16

Wahlen Sie die Sprache dieser ion aus der unten aufgefish - | aus.

Deutsch v

Abbrechen i
s |
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[B] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard x
: ; 3|
Lizenzvereinbarung B

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfiltig durch.

XEOMETRIC SOFTWARE LIZENZVERTRAG

WICHTIG - BITTE LESEN SIE ZUERST DIESEN TEXT. DIESER LIZENZVERTRAG

ST EIN RECHTSGULTIGER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN (ENTWEDER ALS
MATURLICHE ODER ALS JURISTISCHE PERSON) UND XEOMETRIC

FUR DAS OBEN BEZEICHNETE XEOMETRIC SOFTWAREPRODUKT,

DAS COMPUTERSOFTWARE SOWIE MOGLICHERWEISE DAZUGEHORIGE MEDIEN,
GEDRUCKTE MATERIALIEN UND DOKUMENTATION IM "ONLINE™- ODER
ELEKTROMISCHEN FORMAT UMFASST ("SOFTWARE™), DAS SOFTWARE-
PRODUKT UMFASST AUCH SAMTLICHE UPDATES UND ERGANZUNGEN ZUM
URSPRUMGLICH YOM XEOMETRIC GELIEFERTEM SOFTWARE-

PRODUKT, JEDE ZUSAMMEN MIT DEM SOFTWAREPRODUKT GELIEFERTE
SOFTWARE, ZU DER. EIN SEPARATER. ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG GEHORT,
WIRD GEMAB DEN BESTIMMUNGEN DIESES LIZENZVERTRAGS LIZENZIERT.
IMNDEM SIE DAS SOFTWAREPRODUKT INSTALLIEREN, KOPIEREN, DOWNLOADEN,
ANDERWEITIG VERWENDEN ODER. DARAUF ZUGREIFEN, ERKLAREN SIE SICH
DAMIT EINVERSTANDEN, DURCH DIE BESTIMMUNGEN DIESES LIZENZ-
VERTRAGES GEBUMDEM ZU SEIN.

XEOMETRIC
o ;:;\ Drucken
Tchighne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab Hiffe
InsgellSkicld < Zuriick Abbrechen
[E] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard X

Aktuellen Zielordner dndern

E]@

Installationsordner fur EliteSuite

‘ Geben Sie den Pfad zu den Programmen an:

| C:\Program Files\B2A-5uite16 Andern...
. Geben Sie den Pfad zu den Projekten an:
| C:A\BIM2AVA\Projekte Andermn...

Hiffe:
l?}iklﬂl.lgl}' P < Zurick Abbrechen
[E] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard X

53]
Setuptyp | B |

‘]
DO

g Stand%d

X as Progral mit den am hdufigsten verwendeten Optionen installiert. Empfohlen fir
die et nwender.
&

ﬁ(i

Benutzerdefiniert
Wahlen Sie aus, welche Programmfeatures installiert werden sollen und wo diese
gespeichert werden sollen. Empfohlen fiir erfahrene Benutzer.

Hiffe:

< Zurick Abbrechen

il

Bestatigen Sie die Lizenzvereinbarung
und klicken auf Weiter.

Legen Sie die gewlinschten
Verzeichnisse fest. Flr eine
Standardinstallation ibernehmen Sie
die vorgeschlagenen Pfade.

Das Verzeichnis fir die Projekte
enthalt nur einige
Verknipfungsdateien und bendtigt
daher wenig Speicherplatz.

Wahlen Sie als Setuptyp Standard.

Die benétigten Komponenten,
BIM2AVA-Programmdateien,
MySQL-Server sowie der Client werden
automatisch installiert.
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I eihz:-Sute15 - tathiek Woard x Die Installation wird durchgefihrt.

Es erscheint eine Reihe von Fenstern,
bei denen keine Benutzeraktion
erforderlich ist.

a Bereitstellung
o EliteDB16-MySQLE.exe

[2] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard

a Paket BIM2AVA 16 wird installiert
-

BIM2AVA 16

Abbrechen

[E] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard X SchlieBen Sie die Installation mit
Fertig stellen ab, um ins
Konfigurationsfenster zu gelangen.

B

InstallShield Wizard abgeschlossen

Der InstallShield Wizard hat BIM2AVA-Suite16 erfolgreich installiert. Klicken Sie auf
"Fertig stellen”, um den Assistenten zu verlassen,
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[£] ELITECAD Konfiguration B2A16

Region:
Pfad fir
Rt CABIM2AVA\Projektel
Projektvorizgen CAELITECAD\Templates16
Arbeitskopien: CA\Users\joerg\AppData\LocalTerr
t —_—
et CAUsers\joerg\AppDatalLocal\ Terr
[ i €\Program Files\B2 16
mittels Netzwerksdapter
Codewort Eingabe
mittels Dongle
mittels Lizenzserver e tecren
Arbeitskopie speicher und
ELITECAD beenden Beenden

Parameter

Pfad fiir CAUsers\joerg

(0 Benutzereinstellungen aber Netzwerk verwalten

Netzwerkpfad far
Benutzereinstellungen

[ Parametervoreinstellung iber Netzwerk verwalten

Netzwerkpfad far
Parametervoreinstellungen

Dateiverknupfungen wiederherstellen
Enveiterte OpenGL Einstellungen
Datenbankverbindung

CY

Zuricksetzen

Parametersatze ubertragen (Parameterauswahi)

Alle Benutzereinstellungen zurocksetzen

Alle V15

Abbrechen @

Datenbankverbindung

*

Server.ini: Ch\Program Files\B2A-Suite16\BIM2AVATE
Host localhost
Port: 3306
[ Verbindungtesten ]
oK Abbrechen
eliteReg_b2a >

o WVerbindungsaufbau erfolgreich!

3.1.2.

Aktualisierung der Vollversion

Die eingestellten Pfade der
Konfiguration kénnen Sie i.d.R.
unverandert lassen.

Offnen Sie den Dialog der
Datenbankverbindung.

Im Dialog Datenbankverbindung
kdonnten Sie den Hostnamen oder die
IP-Adresse des Einzelplatzrechners
sowie die Portnummer angeben.

Bei einer Einzelplatz-Installation ist
dies der vorgeschlagene Eintrag
Host: /ocalhost und Port: 3306.

Mit Verbindung testen Uberprifen Sie,
ob mit den gewahlten Einstellungen
eine Datenbankverbindung maoglich ist.

Sollte der Verbindungstest nicht
erfolgreich sein, prifen Sie die
Angaben zum Hostnamen und zur
Portnummer sowie die Firewall- und
Virenscanner-Einstellungen.

SchlieBen Sie alle Fenster mit OK, um
die Konfiguration abzuschlieBen.

Nach erfolgreicher Installation der Vollversion ist ggf. noch die Installation eines Updates

erforderlich, um den neuesten Versionsstand zu installieren.

aufgefiihrten Auswahl aus.

Deutsch

B Wahlen Sie die Sprache fiir die Installaton aus der unten

*Ls

Starten Sie die Installation mithilfe der
Datei Bim2AvaUpdatel6_{x}.exe.

Wadhlen Sie die gewlinschte
Installationssprache.

G&W Software AG
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12 BIM2AVA16-Update - InstallShield Wizard * Die Installationsroutine entpackt die
Willkemmen beim InstallShield Wizard fiir Programmdateien.
BIM2AVA16-Update in C:\Program i ) i
Files\ B2A-Suite16\BIM2AVA16\ Mit Weiter werden die

Der InstallShield{R) Wizard wird BIM2AVA16-Update auf Threm PrOg rammdateien aktualisiert.

Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter”, um
fortzufahren,

K9

@ |

WARMNUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrage geschitzt.

< Zuriick Abbrechen

12 BIM2AVA16-Update - InstallShield Wizard X SchlieBen Sie die Update-Installation

InstaliShield Wizard abgeschlossen mit Fertig stellen ab.

Bitte beachten Sie, dass nach der

Der InstallShield Wizard hat BIM2AVA 16-Update erfolgreich U pd ate-Installation das
installiert. Klicken Sie auf "Fertig stellen”; um den Assistenten Konfi gu rationsfenster nicht geoffn et

zu verlassen. .
wird.

O

w |

[ Protokolidatei von Windows Installer anzeigen

< Zuriick Fertig stellen Abbrechen

3.2. Installation in einem Standard-Netzwerk
Die Installation besteht ggf. aus zwei Installationspaketen.

Fur die Erstinstallation wird die iso-Datei BIM2AVA_16_Vollversion_{X}.iso zur Verfigung gestellt.
Unter Umstanden ist im Nachgang noch ein Update zu installieren. Dies wird als exe-Datei
ausgeliefert.

Bei einer Netzwerkinstallation haben Sie die Mdglichkeit, die Datenbank und die Programmdateien
auf einem Server oder getrennt auf zwei Servern zu installieren. Dieser Abschnitt beschreibt die
Installation auf nur einem BIM2AVA-Server.

Nach der Serverinstallation ist eine Netzwerkfreigabe des BIM2AVA16-Programmyverzeichnisses mit
Bearbeitungsrechten fir die Benutzer einzurichten. Die Installation der Clients erfolgt Uber diese
Freigabe auf den Arbeitsplatzen. Auf dem Server wird flir den Betrieb von BIM2AVA keine
Installation eines Clients benétigt.
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3.2.1. Grundinstallation auf einem BIM2AVA-Server (Vollversion, iso-Datei)

[B] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard X Starten Sie das Programm

S SuiteSetup.exe auf dem Server.
Setup-Sprache auswahlen I I

Wahlen Sie die gewlinschte Setup-

BIM2AVA-Sutte 16 - Setup Sprache aus

SIM2AVA 16

Wahlen Sie die Sprache dieser Installation aus der unten aufgefihrten Auswahl aus.

Deutsch v

{RE

(8] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard X Bestatigen Sie die Lizenzvereinbarung

S und klicken auf Weiter.
Lizenzvereinbarung B ]

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfaltig durch.

XEOMETRIC SOFTWARE LIZENZVERTRAG

WICHTIG - BITTE LESEN SIE ZUERST DIESEN TEXT. DIESER LIZENZVERTRAG

ST EIN RECHTSGULTIGER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN (ENTWEDER ALS
MATURLICHE ODER ALS JURISTISCHE PERSON) UND XEOMETRIC

FUR DAS OBEN BEZEICHMETE XEOMETRIC SOFTWAREPRODUKT,

DAS COMPUTERSOFTWARE SOWIE MOGLICHERWEISE DAZUGEHORIGE MEDIEN,
GEDRUCKTE MATERIALIEN UND DOKUMENTATION IM "ONLINE™- ODER.
ELEKTROMISCHEN FORMAT UMFASST ("SOFTWARE™). DAS SOFTWARE-
PRODUKT UMFASST AUCH SAMTLICHE UPDATES UND ERGANZUNGEN ZUM
URSPRUNGLICH VON XEOMETRIC GELIEFERTEN SOFTWARE-

PRODUKT, JEDE ZUSAMMEN MIT DEM SOFTWAREPRODUKT GELIEFERTE
SOFTWARE, ZU DER EIN SEPARATER ENDBENUTZER -LIZENZVERTRAG GEHORT,
WIRD GEMAR DEN BESTIMMUNGEN DIESES LIZENZVERTRAGS LIZENZIERT.
IMDEM SIE DAS SOFTWAREPRODUKT INSTALLIEREM, KOPIEREN, DOWNLOADEN,
ANDERVEITIG VERWENDEN ODER. DARAUF ZUGREIFEN, ERKLAREN SIE SICH
DAMIT EINVERSTAMDEN, DURCH DIE BESTIMMUNGEN DIESES LIZENZ-
VERTRAGES GEBUMDENM ZU SEIN.

XEQMETRIC
=IEo=T

Drucken

Hilfe:

< Zuriick Abbrechen
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[E] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard

Aktuellen Zielordner dndern

Installationsordner fur EliteSuite

. Geben Sie den Pfad zu den Programmen an:

.EI]

|c\pm._|mn Files\B2A-Suite16

. Geben Sie den Pfad zu den Projekten an:

Andern...

| CABIM2AVA\Projekte

< Zuriick

Andern...

Hiffe

Abbrechen

[Ej BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard *
3|

Setuptyp

Ex

‘% Standard
o sPn':)gm mit den am hé

die nwender.

1 Benutzerdefiniert

gespeichert werden sollen. Emp

o

Wéhlen Sie aus, welche Programmfeatures installiert werden sollen und wo diese

fr

Hiffe:

< Zurick Abbrechen

Legen Sie die gewlinschten
Verzeichnisse fest. Flr eine
Standardinstallation ibernehmen Sie
die vorgeschlagenen Pfade. Es sind nur
lokale Verzeichnisse zuldssig.

Der Projektpfad wird nur als Vorgabe
flr das Client-Setup auf den
Arbeitsplatzen genutzt. Ubernehmen
Sie daher den Vorschlag unverandert.
Auf dem Server werden keine Daten
gespeichert.

Wahlen Sie als Setuptyp Standard.

Die benétigten Komponenten,
BIM2AVA-Programmdateien,
MySQL-Server werden automatisch
installiert.

G&W Software AG
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I eihz:-Sute15 - tathiek Woard x Die Installation wird durchgefihrt.

Es erscheint eine Reihe von Fenstern,
bei denen keine Benutzeraktion
erforderlich ist.

a Bereitstellung
o EliteDB16-MySQLE.exe

[2] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard

a Paket BIM2AVA 16 wird installiert
-

BIM2AVA 16

Abbrechen

[E] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard X SchlieBen Sie die Installation mit
Fertig stellen ab, um ins
Konfigurationsfenster zu gelangen.

B

InstallShield Wizard abgeschlossen

Der InstallShield Wizard hat BIM2AVA-Suite16 erfolgreich installiert. Klicken Sie auf
"Fertig stellen”, um den Assistenten zu verlassen,
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[£] ELITECAD Konfiguration B2A16 x

Parameter
Sprache: Deutsch v]  de

Pfad fiir CAUsers\joerg
Region:

Pfad fur [0 Benutzereinstellungen uber Netzwerk verwalten

Bt CABIM2AVA\Projektel o
Projektvarlagen CAELIMECAD\Templates 16 e
Arbeitskopien: C:\Users\joerghAppData\Local\Terr [ Parameter ellung dber Netzwerk verwalten
EEHT e CUsers\joerg\AppData\Local Ter y:::x:g:fﬁf:;e” ungen
C i C:\Program Files\B2 16
e Dateiverknapfungen wiederherstellen
Cadeia g g Erweiterte OpenGL Einstellungen
mittels Dongle
N Datenbankverbindung @
mittels Lizenzserver et s )
Parametersitze ubertragen (Parameterauswahl) -
Abeitskopie speichern und Alle Benutzereinstellungen zuricksetzen Zuracksetzen
ELITECAD beenden Beenden AlleVis
2@
| i |
Datenbankverbindung x
|
Serverini C:\Program Files\B24&-Suite] 64\BIMZAVATE
Host: MVCALXTSTSRV
Port: 3306
[ Verbindung testen . ]
oK Abbrechen
eliteReg_b2a >

o WVerbindungsaufbau erfolgreich!

3.2.2.

Die eingestellten Pfade der
Konfiguration kénnen Sie i.d.R.
unverandert lassen, sie werden als
Standard-Vorgabe flir das Client-Setup
auf den Arbeitsplatzen bendétigt.

Offnen Sie den Dialog der
Datenbankverbindung.

Im Dialog Datenbankverbindung geben
Sie den Hostnamen oder die
IP-Adresse des Servers ein. Des
Weiteren kdénnten Sie die Portnummer
anpassen. Die Installationsroutine
schlagt die Ubliche Portnummer
automatisch vor.

Mit Verbindung testen Uberprifen Sie,
ob mit den gewahlten Einstellungen
eine Datenbankverbindung maoglich ist.

Sollten der Verbindungstest nicht
erfolgreich sein, prifen Sie Hostnamen
und Portnummer sowie die Firewall-
und Virenscanner-Einstellungen.

SchlieBen Sie alle Fenster mit OK, um
die Konfiguration abzuschlieBen.

Aktualisierung der Vollversion auf einem BIM2AVA-Server

Nach erfolgreicher Installation der Vollversion ist ggf. noch die Installation eines Updates

erforderlich, um den neuesten Versionsstand zu installieren.

BIRAZ? AVAT16<Undat metallShield Wizard

o-Update - Instalizheld VWizard =,

“1 Wahlen Sie die Sprache fir die Installation aus der unten
B aufgefiihrten Auswahl aus.

- |

*Ls

Starten Sie die Installation mithilfe der
Datei Bim2AvaUpdatel16_{x}.exe.

Wadhlen Sie die gewlinschte
Installationssprache.
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ﬁ BIM2AVAT6-Update - InstallShield Wizard X

Willkommen beim InstallShield Wizard fiir
BIM2AVA16-Update in C:\Program
Files\ B2A-Suite16\BIM2AVA16\

Der InstallShield{R) Wizard wird BIM2AVA16-Update auf Threm
Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter”, um
fortzufahren,

K9

@ |

WARMNUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrage geschitzt.

< Zuriick

Abbrechen

ﬁ BIM2AVAT6-Update - InstallShield Wizard X

InstallShield Wizard abgeschlossen

Der InstallShield Wizard hat BIM2AVA 16-Update erfolgreich
installiert. Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Assistenten

zu verlassen.
o

el

@ |

[ Protokolidatei von Windows Installer anzeigen

< Zuriick

Fertig stellen

Abbrechen

Die Installationsroutine entpackt die
Programmdateien.

Mit Weiter werden die
Programmdateien aktualisiert.

SchlieBen Sie die Update-Installation
mit Fertig stellen ab.

Bitte beachten Sie, dass nach der
Update-Installation das
Konfigurationsfenster nicht gedffnet
wird.
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3.2.3. Freigabe der BIM2AVA-Programmdateien auf dem BIM2AVA-Server

Das BIM2AVA16-Programmyverzeichnis muss fiir die Nutzung als Mehrplatzlésung im Anschluss an
die Installation fir die BIM2AVA-Benutzer mit ,Andern-Rechten™ im Netzwerk freigegeben werden.

" > DieserPC > Lokaler Datentrager (C:) > Programme > B2A-Suite16

A~

Name Anderungsdatum Typ GroBe
T BIM2AVA16 06.08.2023 15:22 Dateiordner
7 mysaLs 06.08.2023 15:27 Dateiordner
Tl Eigenschaften von BIM2AVA16 x

Mglw:migabe Sicherheit Vorgangerversionen Anpassen

und Druckerfreigabe im Netzwerk |
BIM2AVA16 Erweiterte Freigabe X
~ Nicht freigegeben
Netzwerkpfad: Diesen Ordner freigeben alb
e felaegeben Einstellungen " Berechtigungen fiir "BIM2AVA16" X
Freigabe Freigaben: .
BIM2A :‘:e ickebeh arie
2 5 VAT
Erwelette Frelgabe | ' Gruppen- oder Benutzemamen:
mocaby hesirsainereidirs | e
mehrere Freigaben und richten Sie C SOU:
Freigabe ein. Zugelassene Benutzeran;
auf:
., Erweiterte Freigabe... tore:
2
B Hinzufligen... Entfemen
v Berechtjgungen ]
Berechtigungen fir "Jeder" Zulassen  Verweigem
OKﬂ Vollzugriff ®
B Andem 2
OK ‘~W_ [}Jﬁ Lesen -] (©]

Abbrechen Ubemehmen
3.2.4. Installation des BIM2AVA-Clients auf den Arbeitsplatzen

Die Installation und Einrichtung des BIM2AVA-Clients ist auf allen Arbeitsplatzen, auf denen
BIM2AVA genutzt werden soll, durchzufthren.

Starten Sie hierzu die Datei

: » Metzwerk * MVSVCALKTSTSVZZ @ bim2avalt » BIM2AVA16-Client.exe aus der
Netzwerkfreigabe.
Name Typ GroBe Wahlen Sie die gewilinschte Setup-
- ) Sprache und bestatigen Sie
_ Client5etup Dateiordner nachfolgenden Dialoge.
Bl u Dateiordner Beachten Sie, dass nach der
T Installation das Konfigurationsfenster
Sl usr Dateiordner nicht gedffnet wird.
(& EIh"IZA‘v.-'A‘IE—CIiet& Anwendung 152.705 KB
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_ » Netzwerk > MVSVCALKTSTSVZ2 »

~
Mame

E57Foundation.dll
ELITECADMetSampleClient
ELITECADMetServer

[#] eliteReg

¢| eliteReg_b2a I}g\
[<] elitel eg_blc
elut1dildll
elut2dil.dll

[£] ELITECAD Konfiguration B2A16

Region

Ptad fur

Rt CABIM2AVA\Projektel
iapftibin CARTECADempltests
Arbeitskopien: Ci\Users\joerg\AppData\Local\Terr
fmporare Ci\Users\joerg\AppData\Local\ Ter
< i Ci\Program Files\B2. 16

mittels Netzwerkadapter
Codewort Eingabe
mittels Dongle

mittels Lizenzserver Verbindung testen

Arbeitskopie speichern und

ELITECAD beenden Beenden

bim2avalé > wusr > 1600 » cad_dll_x6d

Typ Grale

Anwendungserweiterung 427 KB
Anwendung 32KB
Anwendung 31 KB
Anwendung 286 KB
Anwendung 286 KB
Anwendung 286 KB
Anwendungserweiterung 281 KB
Anwendungserweiterung KB

Parameter

Pfad fiir CAUsers\joerg

(0 Benutzereinstellungen aber Netzwerk verwalten

Netzwerkpfad far
Benutzereinstellungen

[ Parametervoreinstellung iber Netzwerk verwalten

Netzwerkpfad fiir
Parametervoreinstellungen

Dateiverknupfungen wiederherstellen
Erweiterte OpenGL Einstellungen
Datenbankverbindung

&

Zuricksetzen

Parametersatze ubertragen (Parameterauswahi)

Alle Benutzereinstellungen zurocksetzen

Alle V15

Abbrechen =J©)

o i
Datenbankverbindung

pod

Server.ini: Whivsvcalxtstsv22\bim2aval Bt 1600 cac
Host: MVSWCALKTSTSV22
Port: 3306
[ Verbindung testen ]
oK Abbrechen
eliteReg_b2a >

o Werbindungsaufbau erfolgreich!

Priifen Sie nach der Client-Installation
die Datenbankverbindung und ob die
erforderlichen Berechtigungen korrekt
gesetzt wurden.

Starten Sie dazu die Datei
eliteReg_b2a.exe aus dem Verzeichnis
BIM2AVA16/usw/1600/cad _dlIl_x64.

Tipp: Suchen Sie nach dem Begriff
eliteReg_b2a in der Netzwerkfreigabe
BIM2AVA16, um die Datei schneller zu
finden.

Offnen Sie den Dialog der
Datenbankverbindung.

Im Dialog Datenbankverbindung sollte
der Hostname oder die IP-Adresse des
Datenbankservers sowie die
Portnummer aus der Serverinstallation
eingetragen sein.

Mit Verbindung testen Uberpriifen Sie,
ob mit den gewahlten Einstellungen
eine Datenbankverbindung mdoglich ist.

Sollte der Verbindungstest nicht
erfolgreich sein, priifen Sie die
Angaben zum Hostnamen und zur
Portnummer sowie die Firewall- und
Virenscanner-Einstellungen.

SchlieBen Sie alle Fenster mit OK, um
die Konfiguration abzuschlieBen.
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m Hinweis:
Sollte der aktuelle Benutzer nicht Uber die erforderlichen Berechtigungen flir das

Installationsverzeichnis verfligen, erhalten Sie eine Warnmeldung analog der nachfolgenden
Abbildung.

eliteReg_b2a >

server.ini not found.
! Passible locations:
JAserver.ini
C\Program Files\B2A-Suite18\BIM2AVAT BN 6000. 0 \server.ini
C\Program
Files' B2 &-Suite16\BIM2AVATE WY1 600N cad  globhdfit\server.ini

Uberpriifen Sie die Freigabeberechtigungen auf das BIM2AVA16-Verzeichnis am Server und
fihren die Prifung der Datenbankverbindung am Arbeitsplatz erneut aus.

Die Nutzung von BIM2AVA ist nur méglich, wenn die Datenbankverbindung erfolgreich
hergestellt werden kann.

3.3. Installation in komplexen Netzwerken
Die Installation besteht ggf. aus zwei Installationspaketen.

Fur die Erstinstallation wird die iso-Datei BIM2AVA_16_Vollversion_{X}.iso zur Verfigung gestellt.
Unter Umstanden ist im Nachgang noch ein Update zu installieren. Dies wird als exe-Datei
ausgeliefert.

Bei einer Netzwerkinstallation haben Sie die Mdéglichkeit, die Datenbank und die Programmdateien
auf einem Server oder getrennt auf zwei Servern zu installieren. Dieser Abschnitt beschreibt die
Installation bei getrenntem Datenbank- und Programmserver.

Nach der Serverinstallation ist eine Netzwerkfreigabe des BIM2AVA16-Programmyverzeichnises mit
Bearbeitungsrechten flr die Benutzer einzurichten. Die Installation der Clients erfolgt Uber diese
Freigabe auf den Arbeitsplatzen. Auf dem Server wird fur den Betrieb von BIM2AVA keine
Installation eines Clients bendétigt.
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3.3.1. Grundinstallation auf dem Datenbankserver (Vollversion, iso-Datei)

[B] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard X Starten Sie das Programm
S SuiteSetup.exe auf dem

Setup-Sprache auswahlen I I Datenbankserver.

SRS S Wahlen Sie die gewiinschte Setup-

3IM2 AVA 16

Wahlen Sie die Sprache dieser Installation aus der unten aufgefihrten Auswahl aus.

Deutsch

{RE

(8] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard X Bestatigen Sie die Lizenzvereinbarung

S und klicken auf Weiter.
Lizenzvereinbarung B ]

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfaltig durch.

XEOMETRIC SOFTWARE LIZENZVERTRAG

WICHTIG - BITTE LESEN SIE ZUERST DIESEN TEXT. DIESER LIZENZVERTRAG

ST EIN RECHTSGULTIGER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN (ENTWEDER ALS
MATURLICHE ODER ALS JURISTISCHE PERSON) UND XEOMETRIC

FUR DAS OBEN BEZEICHMETE XEOMETRIC SOFTWAREPRODUKT,

DAS COMPUTERSOFTWARE SOWIE MOGLICHERWEISE DAZUGEHORIGE MEDIEN,
GEDRUCKTE MATERIALIEN UND DOKUMENTATION IM "ONLINE™- ODER.
ELEKTROMISCHEN FORMAT UMFASST ("SOFTWARE™). DAS SOFTWARE-
PRODUKT UMFASST AUCH SAMTLICHE UPDATES UND ERGANZUNGEN ZUM
URSPRUNGLICH VON XEOMETRIC GELIEFERTEN SOFTWARE-

PRODUKT, JEDE ZUSAMMEN MIT DEM SOFTWAREPRODUKT GELIEFERTE
SOFTWARE, ZU DER EIN SEPARATER ENDBENUTZER -LIZENZVERTRAG GEHORT,
WIRD GEMAR DEN BESTIMMUNGEN DIESES LIZENZVERTRAGS LIZENZIERT.
IMDEM SIE DAS SOFTWAREPRODUKT INSTALLIEREM, KOPIEREN, DOWNLOADEN,
ANDERVEITIG VERWENDEN ODER. DARAUF ZUGREIFEN, ERKLAREN SIE SICH
DAMIT EINVERSTAMDEN, DURCH DIE BESTIMMUNGEN DIESES LIZENZ-
VERTRAGES GEBUMDENM ZU SEIN.

XEQOMETRIC

— Drucken
Hilfe:

InstallShielclk < Zurack Abbrechen
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[E] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard X

Installationsordner fur EliteSuite

. Geben Sie den Pfad zu den Programmen an:

. Geben Sie den Pfad zu den Projekten an:

Hitfe:

< Zuriick Abbrechen

)
uellen Zielordner &ndern | B |

Standard

i% Das Programm wird mit den am hd ' Optionen ir iert, Emp fair
die meisten Anwender.

Benutzerdefiniert
nsgfﬁs, welche Progs

gespeichert werden sollen. Emp

imfeatures installiert werden sollen und wo diese
fir erfah

Hitfe:

Wﬂﬁw@i < Zurick Abbrechen

[E] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard

‘Wahlen Sie die Features, die Sie installieren méchten.

a[:]B\MZAVA 16

Hitfe:

< Zurack m Abbrechen

Legen Sie die gewlinschten
Verzeichnisse fest. Flr eine
Standardinstallation Gbernehmen Sie
die vorgeschlagenen Pfade. Verwenden
Sie ausschlieBlich lokale Laufwerke.

Der Projektpfad wird nur als Vorgabe
fur das Client-Setup auf den
Arbeitsplatzen genutzt. Ubernehmen
Sie daher den Vorschlag unverandert.
Auf dem Server werden darin keine
Daten gespeichert.

Wahlen Sie als Setuptyp
Benutzerdefiniert.

Auf dem Datenbankserver wird nur die
Option EliteDB16-MySQL8 bendtigt.

Wadhlen Sie daher die andere Option ab
und klicken auf Installieren.
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[B] BIM2AVA-Suite16 - InstaliShield Wizard

i Paket EliteDB16-MySQL8-B wird installiert
ol EliteDB16-MySQL8-B

[E1 BIM2AYA-Suite16 - InstallShield Wizard

(O

B

InstallShield Wizard abgeschlossen

“Fertig stellen”, um den Assistenten zu verlassen.

InstallSheld

Der InstallShield Wizard hat BIM2AVA-Suite16 efolgreich installiert. Klicken Sie auf

Fertig stelly
it

4 » Dieser PC » Lokaler Datentriger (C:) » Programme » B2A-Suitel » MySOLS

-

07 KB
41KB
18 KB

TKB

[ Mame Typ Grofe
bin | SERVER.INI - Editor - [} b
docs Datei Bearbeiten Format Ansicht 7
includ
I_ncu N [SQL-Server] l
ity Server=MVSVCALXTSTDB16
share
[ ] LCENSE | User=rmi_root
[ uicense.{ Password=BDFE736BBB88511618455F38DAE2188D
&) myini Charset=utf8mb4 .
[7] README
[ ] README.meb MEB-Datei
:ﬁ SERVER.IMI Konfigurationseinstellungen
g g
start_rmysql.bat Windows-Batchdatei
start_mysql.log Textdokument
stop_mysql.bat Windows-Batchdatei

TKB
1KB
TKB
TKB
TKB

Es wird die MySQL-Datenbank
installiert.

Eine Benutzereingabe ist nicht
erforderlich.

SchlieBen Sie die Installation mit
Fertig stellen ab.

Zur Konfiguration der
Datenbankverbindung am
Anwendungsserver und an den
Arbeitsplatzen werden der Name des
Datenbankservers (Hostname) oder
IP-Adresse sowie die Portnummer
bendtigt.

Sie finden die Informationen in der
Datei server.ini im
Installationsverzeichnis der MySQLS8-
Datenbank.

Bei der Erstinstallation korrigieren Sie
ggf. den Eintrag des
Datenbankservernamens. Speichern
Sie die Anderung der
Konfigurationsdatei. Hierfiir werden
Administratorrechte bendétigt.

Notieren Sie sich den Servernamen
und die Portnummer fir die
nachfolgende Installation.

Die Installation des MySQL-Servers ist
damit abgeschlossen.

G&W Software AG

Seite 21 von 39

gw-software.de


https://gw-software.de/

California \ ~ Installationsanleitung BIM2AVA

Version 16

3.3.2. Grundinstallation auf dem Anwendungsserver (Vollversion, iso-Datei)

[E] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard X Starten Sie das Programm
S SuiteSetup.exe auf dem

Setup-Sprache auswahlen I I Anwendungsserver.

SRS S Wahlen Sie die gewiinschte Setup-

3IM2 AVA 16

Wahlen Sie die Sprache dieser Installation aus der unten aufgefihrten Auswahl aus.

Deutsch

{RE

(8] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard X Bestatigen Sie die Lizenzvereinbarung

S und klicken auf Weiter.
Lizenzvereinbarung B ]

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfaltig durch.

XEOMETRIC SOFTWARE LIZENZVERTRAG

WICHTIG - BITTE LESEN SIE ZUERST DIESEN TEXT. DIESER LIZENZVERTRAG

ST EIN RECHTSGULTIGER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN (ENTWEDER ALS
MATURLICHE ODER ALS JURISTISCHE PERSON) UND XEOMETRIC

FUR DAS OBEN BEZEICHMETE XEOMETRIC SOFTWAREPRODUKT,

DAS COMPUTERSOFTWARE SOWIE MOGLICHERWEISE DAZUGEHORIGE MEDIEN,
GEDRUCKTE MATERIALIEN UND DOKUMENTATION IM "ONLINE™- ODER.
ELEKTROMISCHEN FORMAT UMFASST ("SOFTWARE™). DAS SOFTWARE-
PRODUKT UMFASST AUCH SAMTLICHE UPDATES UND ERGANZUNGEN ZUM
URSPRUNGLICH VON XEOMETRIC GELIEFERTEN SOFTWARE-

PRODUKT, JEDE ZUSAMMEN MIT DEM SOFTWAREPRODUKT GELIEFERTE
SOFTWARE, ZU DER EIN SEPARATER ENDBENUTZER -LIZENZVERTRAG GEHORT,
WIRD GEMAR DEN BESTIMMUNGEN DIESES LIZENZVERTRAGS LIZENZIERT.
IMDEM SIE DAS SOFTWAREPRODUKT INSTALLIEREM, KOPIEREN, DOWNLOADEN,
ANDERVEITIG VERWENDEN ODER. DARAUF ZUGREIFEN, ERKLAREN SIE SICH
DAMIT EINVERSTAMDEN, DURCH DIE BESTIMMUNGEN DIESES LIZENZ-
VERTRAGES GEBUMDENM ZU SEIN.

XEQOMETRIC

— Drucken
Hilfe:

InstallShielclk < Zurack Abbrechen
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[E] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard X

EI"J

Installationsordner fur EliteSuite

. Geben Sie den Pfad zu den Programmen an:

. Geben Sie den Pfad zu den Projekten an:

Hitfe:

< Zuriick Abbrechen

ig Standard
o Das Programm wird mit den am hd ' Optionen ir iert, Emp fair

die meisten Anwender.

Benutgerdefiniert
sl e
gespeichert werden sollen. Emp fur

imfeatures installiert werden sollen und wo diese

ok

Hitfe:

Wﬂﬁw@i < Zurick Abbrechen

||§1 BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard X \

Wahlen Sie die Features, die Sie installieren méchten.

() EliteDB16-MySQLS

Hitfe

< Zurick m Abbrechen

Legen Sie die gewlinschten
Verzeichnisse fest. Fur eine
Standardinstallation Gbernehmen Sie
die vorgeschlagenen Pfade. Es sind nur
lokale Verzeichnisse zuldssig.

Der Projektpfad wird nur als Vorgabe
fur das Client-Setup auf den
Arbeitsplatzen genutzt. Ubernehmen
Sie daher den Vorschlag unverandert.
Auf dem Server werden keine Daten
gespeichert.

Wahlen Sie als Setuptyp
Benutzerdefiniert.

Auf dem Anwendungsserver wird nur
die Option BIM2AVA16 bendtigt.

Wadhlen Sie daher die andere Option ab
und klicken auf Installieren.
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[B] BIM2AVA-Suite16 - InstaliShield Wizard

" Installation von BIM2AVA-Suite16

BIM2AVA 16

Die ausgewahiten Programmfeatures werden installiert.
Paket BIM2AVA 16 wird installiert

[B) BIM2AVA-Suite18 - InstallShield Wizard X
Dgl
nstallShieldy InstallShield Wizard abgeschlossen
Der InstallShield Wizard hat BIM2AVA-Suite16 erfolgreich installiert. Klicken Sie auf
“Fertig stellen”, um den Assistenten zu verlassen.
Fertg stellen
[#] ELTECAD Konfiguration B2A16 X
Parameter
Pfad fur Ci\Users\joerg
Region:
Pfad fuir [ Benutzereinstellungen uber Netzwerk verwalten
Projekte: CABIM2AVA\Projekte\. Netzwerkpfad fir

Projektvorlagen
Arbeitskopien:

temporare
Dateien:

(< i Ci\Program Files\B2

CAELITECAD\Templates 16 .
C\Users\joerg\AppDatallocal\Ten 0

C:\Users\joerghAppDatalLocal\ Terr

Benutzereinstellungen

Netzwerkpfad for
Parametervoreinstellungen

mittels Netzwerkadapter
mittels Dongle

mittels Lizenzserver

16
Dateiverknipfungen wiederherstellen

Codewort Eingabe Erweiterte OpenGL Einstellungen

Datenbankverbindung

Verbindung testen
Parametersitze dbertragen (Parameterauswahi)

Cv

2 ®
Datenbankverbindung *
Serverini: | C\Program Files\B2A-Suite16\BIM2AVAT
Host: | MVSVCALXTSTDB16 |
Port: | 3308 |

| Verbindung testen

oK | | Abbrechen |

Es werden die BIM2AVA
Programmdateien installiert.

Eine Benutzereingabe ist nicht
erforderlich.

SchlieBen Sie die Installation mit
Fertig stellen ab, um ins
Konfigurationsfenster zu gelangen.

Die eingestellten Pfade der
Konfiguration kénnen Sie i.d.R.
unverandert lassen, sie werden als
Standard-Vorlage flr das Client-Setup
auf den Arbeitsplatzen bendtigt.

Offnen Sie den Dialog der
Datenbankverbindung.

Im Dialog Datenbankverbindung geben
Sie den Hostnamen oder die
IP-Adresse des Datenbankservers ein.

Im Feld Port geben Sie die
Portnummer an, die Sie aus der Datei
server.ini des Datenbankservers
ermittelt haben (vgl. Abschnitt 3.3.1
Grundinstallation auf dem
Datenbankserver (Vollversion, iso-
Datei)).

Mit Verbindung testen Uberprilifen Sie,
ob mit den gewadhlten Einstellungen
eine Datenbankverbindung mdglich ist.
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Sollte der Verbindungstest nicht
erfolgreich sein, priifen Sie den
Hostnamen und die Porthnummer sowie

o Verbindungsaufbau erfolgreich! die Firewall- und Virenscanner-
Einstellungen.

eliteReg_b2a *

SchlieBen Sie alle Fenster mit OK, um

die Konfiguration abzuschlieBen.

m Hinweis:

Sollte der aktuelle Benutzer nicht tiber die erforderlichen Berechtigungen fiir das
Installationsverzeichnis verfligen, erhalten Sie eine Warnmeldung analog der nachfolgenden
Abbildung.

eliteReg_b2a >

server.ini not found.
! Passible locations:
Aserver.ini
Ch\Program Files\B2A-Suite 16\BIM2AVAT B W T B0 W \server.ini
C\Program
Files'B2A-Suite16\BIM2AVATE W1 600N cadh globh dfit\server.ini

Uberpriifen Sie die Freigabeberechtigungen auf das BIM2AVA16-Verzeichnis am Server und
fihren die Prifung der Datenbankverbindung am Arbeitsplatz erneut aus.

Die Nutzung von BIM2AVA ist nur méglich, wenn die Datenbankverbindung erfolgreich
hergestellt werden kann.

3.3.3. Aktualisierung der Vollversion auf dem Anwendungsserver

Nach erfolgreicher Installation der Vollversion ist ggf. noch die Installation eines Updates
erforderlich, um den neuesten Versionstand zu installieren.

BIM2AVAT6-Update - InstallShield Wizard Starten Sie die Installation mithilfe der
Datei Bim2AvaUpdatel6_{x}.exe.

= Wahlen Sie die Sprache fir die Installation der uniten
B mﬂmmm susderin Wahlen Sie die gewiinschte
Installationssprache.

: -
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12 BIM2AVA16-Update - InstallShield Wizard * Die Installationsroutine entpackt die

willkommen beim Installshield Wizard fiir Programmdateien.

BIM2AVA16-Update in C:\Program . . .
Files\ B2A-Suite16\BIM2AVA 16\ Mit Weiter werden die
Der InstallShield{R) Wizard wird BIM2AVA16-Update auf Threm ProQ rammdateien aktualisiert.
Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter”, um
fortzufahren,

K9

@ |

WARMNUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrage geschitzt.

< Zuriick Abbrechen

8 BIM2AVA16-Client - InstallShield Wizard X SchlieBen Sie die Update-Installation

Instalishield Wizard abgeschlossen mit Fertig stellen ab.

Bitte beachten Sie, dass nach der

Der InstallShield Wizard hat BIM2AVA 16-Client erfolgreich U pd ate-Installation das
installiert. Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Assistenten Konfi gu rationsfenster nicht geoffn et

zu verlassen. .
wird.

o

[

@ |

[ Protokolldatei von Windows Installer anzeigen

< Zurtick Fertig stell k Abbrechen
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3.3.4. Freigabe der BIM2AVA-Programmdateien auf dem Anwendungsserver

Das BIM2AVA16-Programmyverzeichnis muss flir die Nutzung als Mehrplatzlésung im Anschluss an
die Installation fir die BIM2AVA-Benutzer mit ,Andern-Rechten™ im Netzwerk freigegeben werden.

" > DieserPC > Lokaler Datentrager (C:) > Programme > B2A-Suite16

A~

Name Anderungsdatum Typ GroBe
T BIM2AVA16 06.08.2023 15:22 Dateiordner
0 MysaLs 06.08.2023 15:27 Dateiordner
Tl Eigenschaften von BIM2AVA16 X
MQWMgabe Sicherheit Vorgangerversionen Anpassen
und Druckerfreigabe im Netzwerk |
BIM2AVA16 Erweiterte Freigabe X
~ Nicht freigegeben
Netzwerkpfad: Diesen Ordner freigeben alb
e felaegeben Einstellungen " Berechtigungen fiir "BIM2AVA16" X
Freigabe Freigaben: -
BIM2A :‘:e ickebeh arie
2 5 VAT
Erwelette Frelgabe | ' Gruppen- oder Benutzemamen:
Cebote Pt e e i
mehrere Freigaben und richten Sie C SOU:
Freigabe ein. Zugelassene Benutzeran;
e - auf:
peti
2
B Hinzufligen... Entfemen
v Berechtjgungen ]
Berechtigungen fir "Jeder" Zulassen  Verweigem
OKﬂ Vollzugriff ®
B Andem 2

OK ‘~W_ [}Jﬁ Lesen -] (©]

Abbrechen  Ubemehmen

3.3.5. Installation des BIM2AVA-Clients auf den Arbeitsplatzen

Die Installation und Einrichtung des BIM2AVA-Clients ist auf allen Arbeitsplatzen, auf denen
BIM2AVA genutzt werden soll, durchzuftihren.

Starten Sie hierzu die Datei
BIM2AVA16-Client.exe aus der
Netzwerkfreigabe.

: » Metzwerk @ MYSVCALXKTSTSVZZ » bimZavalt »

Mame Typ GroBe Wahlen Sie die gewiinschte Setup-
- ] Sprache und bestatigen Sie die
__ Client5etup Dateicrdner nachfolgenden Dialoge.
B u Dateiordner Beachten Sie, dass nach der
e Installation das Konfigurationsfenster
ol usr Dateiordner nicht geéffnet wird.
[a, Anwendung 152.705 KB

BIM2AVAT E-Cliet&
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_ » Netzwerk > MVSVCALKTSTSVZ2 »

~
Mame

E57Foundation.dll
ELITECADMetSampleClient
ELITECADMetServer

[#] eliteReg

¢| eliteReg_b2a I}g\
[<] elitel eg_blc
elut1dildll

elut2dil.dll

[£] ELITECAD Konfiguration B2A16

Region

Ptad fur

Rt CABIM2AVA\Projektel
iapftibin CARTECADempltests
Arbeitskopien: Ci\Users\joerg\AppData\Local\Terr
fmporare Ci\Users\joerg\AppData\Local\ Ter
< i Ci\Program Files\B2. 16

mittels Netzwerkadapter
Codewort Eingabe
mittels Dongle

mittels Lizenzserver

Arbeitskopie speichern und

Verbindung testen

bim2avalé > wusr > 1600 » cad_dll_x6d

Typ Grale
Anwendungserweiterung 427 KB
Anwendung 32KB
Anwendung 31 KB
Anwendung 286 KB
Anwendung 286 KB
Anwendung 286 KB
Anwendungserweiterung 281 KB
Anwendungserweiterung KB
x
Parameter
Pfad fiir CAUsersijoerg

(0 Benutzereinstellungen aber Netzwerk verwalten

Netzwerkpfad far
Benutzereinstellungen

[ Parametervoreinstellung iber Netzwerk verwalten

Netzwerkpfad fiir
Parametervoreinstellungen

Dateiverknupfungen wiederherstellen
Erweiterte OpenGL Einstellungen
Datenbankverbindung

&

Zuricksetzen

Parametersatze ubertragen (Parameterauswahi)

Alle Benutzereinstellungen zurocksetzen

= @
Daternbankverbindung x
Server.ini: Whivsvcalxtstsv22\bim2aval Bt 1600 cac
Host: MVSVCALKTSTDE1G |
Port: 3306 |
[ Verbindung testen . ] |
oK Abbrechen |
[
|
eliteReg_b2a >

o Werbindungsaufbau erfolgreich!

Priifen Sie nach der Client-Installation
die Datenbankverbindung und ob die
erforderlichen Berechtigungen korrekt
gesetzt wurden.

Starten Sie dazu die Datei
eliteReg_b2a.exe aus dem Verzeichnis
BIM2AVA16/usw/1600/cad _dlIl_x64.

Tipp: Suchen Sie nach dem Begriff
eliteReg_b2a in der Netzwerkfreigabe
BIM2AVA16, um die Datei schneller zu
finden.

Offnen Sie den Dialog der
Datenbankverbindung.

Im Dialog Datenbankverbindung sollte
der Hostname oder die IP-Adresse des
Servers sowie die Portnummer aus der
Serverinstallation eingetragen sein.

Mit Verbindung testen Uberprifen Sie,
ob mit den gewahlten Einstellungen
eine Datenbankverbindung mdglich ist.

Sollte der Verbindungstest nicht
erfolgreich sein, priifen Sie die
Angaben zum Hostnamen und zur
Portnummer sowie die Firewall- und
Virenscanner-Einstellungen.

SchlieBen Sie alle Fenster mit OK, um
die Konfiguration abzuschlieBen.
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Hinweis:

Sollte der aktuelle Benutzer nicht Uber die erforderlichen Berechtigungen fiir das
Installationsverzeichnis verfligen, erhalten Sie eine Warnmeldung analog der nachfolgenden
Abbildung.

eliteReg_b2a >

server.ini not found.
! Passible locations:
JAserver.ini
C\Program Files\B2A-Suite18\BIM2AVAT BN 6000. 0 \server.ini
C\Program
Files' B2 &-Suite16\BIM2AVATE WY1 600N cad  globhdfit\server.ini

Uberpriifen Sie die Freigabeberechtigungen auf das BIM2AVA16-Verzeichnis am Server und
fihren die Priifung der Datenbankverbindung am Arbeitsplatz erneut aus.

Die Nutzung von BIM2AVA ist nur moglich, wenn die Datenbankverbindung erfolgreich
hergestellt werden kann.

Upgrade-Installation

Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie bitte folgende Punkte, wenn Sie eine Upgrade-Installation von BIM2AVA 5 (15)
auf BIM2AVA16 planen. Sollten Sie eine dltere BIM2AVA-Version einsetzen, kontaktieren Sie
vor einer Installation den G&W Support, um weitere Installationshinweise zu erhalten.

Die Upgrade-Installation verwendet die bisherige Datenbank der BIM2AVA-Version 5, um
zum einen die Materialstammdaten und zum anderen die bisherigen Auswertungsdaten
weiter zu verwenden. Ein Abweichen vom nachfolgend beschriebenen Installationsweg kann
zu Veranderungen in der Auswertung fithren. Dies gilt auch flr bereits importierte IFC-
Modelle, sofern diese mit neueren IFC-Daten aktualisiert werden.
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4.1. Vorbereitung

4.1.1. Sicherung der BIM2AVA-Stammdaten

Sichern Sie vor der Installation von BIM2AVA16 Ihre BIM2AVA-Stammdaten. Offnen Sie hierzu in

CaliforniaX das BIM2AVA-Fenster eines beliebigen Bauwerksmodells (RGB) &,

_(ICaIifornia?( I EI @ ®

Q Start - CaliforniaX El Projektiibersicht

~"] Bauwerksmodell 01
=1 Beispielprojekt « Prajekte

— ~" Bereich: . Ansicht: . Stadium: . [€] pokumentation:
— — | Kostengliederung/RGE (1] Bearbeiten Leistungen . Kostenschitzung ~—A DIN
OQRED 25 - tE3ix< (FTHEB
2 | | BT JAkﬁv |Bezeic?ﬁ[|ﬁ5’ JSﬁchwort
~ El = Bauwerksmodell 01
> = []  Fundament Fundament
> 2 [ es EG
> = [ voe 1. 0G
> [ [ |pach Dach
> = [ 1000 Baugrundstiick
o > = [] 2000 ErschlieBung
Cl | > = D 3000 Bauwerk
A > 2 [ 4000 Gerat
oo > = [ 5000 Aufienanlagen

Wahlen Sie dann im Hamburgermen( den unter Sonstiges den Punkt Stammdaten und klicken

dann im nachfolgenden Dialog auf Exportieren.

‘g BIM2AVA [ Beispielprojekt / Bauwerksmodell 01] 9 — a b4
QQ £ Q :
= Eigenschaften F %
@ Zoom{Kamera N - v
- | Bezeichnung W
EEJ Darstelung Auswahl v
‘E;-l Ansichten v
P;-I Darstellung Modell v
N export v,

.Stammdatan
lﬂ_l SITHITES Synanyme Schichtarten Objektarten Farben Optionen

Material ~

[#- Abdichtungsbeschichtung
- Abdichtungsbeton

- Abtrennsystem-Holz

[~ Abtrennsystem-Metall
Akustikplatte

- Anstrich

[#- Anstrich roh

nstrich Sanierung

sphalt

BIM2AVA DB bereinigen

BCF-Manager

Bildschirmfoto erstellen

Material Stammdaten

Import Informationen - Auflager

Aussendimmung
- Aussenputz-hinterlaftet

BIM2AVA Informationen

Excel-Bericht Neuer Cherbegriff Neues Synonym Bezeichnung &ndermn
Impertieren l Zuricksetzen

Element Ioschen

SchlieBen

Speichern Sie die Datei in ein Sicherungsverzeichnis.

SchlieBen Sie im Anschluss alle Fenster und beenden Sie CaliforniaX.
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4.1.2.

Aktuelle Datenbankverbindung Uberprifen

Bei einer Upgrade-Installation werden nur die Programm-Dateien installiert. Es wird die bisherige
MySQL-Datenbank-Verbindung weiterverwendet. Nach der Programm-Installation muss die
Datenbank-Verbindung allerdings geprift bzw. eingestellt werden.

Dazu missen Hostname und Portnummer der Datenbank bekannt sein. Sollten Sie diese
Informationen nicht vorliegen haben, kénnen Sie diese nachfolgend ermitteln.

- - o X
T eim2avals x +
@ New - T Sortieren ~ = Anzeigen -
& & v 4 T« ProgramFiles > B2A-SuitelS > BIM2AVAIS > v C  Elitereg P
Name Anderungsdatum Typ Groge
= ClientSetup 24052023 08:34 Dateiordner
T 24052023 08:34 Dateiordner
Tusr 24052023 08:34 Dateiordner
I ev2avas-Clientexe 271020211206 Amwendung 142,622 K8
4 Elemente E o
S .
- o x|
2 Elitereg - Suchergebnisse in "l X + |
Nes M sortieren ~ 8= Anzeigen - &\ suchoptionen ~
& 3> v 1 > Suchergebnissein "BIM2AVATS" » ~ G Elitered| x
eliteReg.exe Anderungsdatum: 26,10.2021 20:53
D:\Program Files\B2A-Suitel S\BIM2AVAT5\usA1500\...  Typ: Anwendung GroBe 409 KB
eliteReg_b2a.exe Anderungsdatum: 26.10.2021 20:53
D:\Program Files\B2A-Suite] S\BIM2AVAT5\usA1500\... - Typ: Anwendung GroBe: 400 KB
eliteReg_b2c.exe Anderungsdatum: 26.10.2021 20:53
D:\Program Files\B2A-Suite] S\BIMRAVAT5\us\1500..  Typ: Anwendung GroBe: 409 KB
3 Elemente E0
| Bl ELTECAD Konfiguration B2ATS X
Parameter
Pfad for C\Userstarmin GUWAG
Regian;
Pfad fiir stellungen aber Netzwerk verwalten
| Datenbankverbindung
Projekte: e
. lungen
IR — S’ D:\Program Files\B2A-Suite] 5\BIM2AVAT:
O (s SERVERNAME reinstellung Uber Netzwerk verwalten
temporare ar
Dateien: Port: 308 nstellungen
Verbindung testen
Codewortprifung  D:\Prog BB
ttel GL Einstellungen
Codewort Ei TR—
mittels Dongle Datenbankverbindung
mittels Lizenzserver Verbindung testen Parametersatze Gbertragen (Parameterauswahl)
e ] scenden Alle Benutzereinstellungen zuricksetzen Zuricksetzen
ELITECAD beenden AlleVid
oK Abbrechen ?

4.2, Installation

4.2.1.

Wechseln Sie ins Programm-
Installationsverzeichnis von
BIM2AVA15 und geben Sie dort ins
Suchfeld Elitereg ein.

Starten Sie dann eliteReg_b2a.

Offnen Sie die Datenbankverbindung
und notieren Sie den Hostnamen und
die Portnummer.

Grundinstallation der BIM2AVA-Programmdateien (Vollversion, iso-Datei)

Die nachfolgende Anleitung gilt fur alle Installationsvarianten, also die Einzelplatz- oder
Serverinstallation. Es werden nur die Programm-Dateien installiert! Die Installation erfolgt daher
bei einer Server-Installation immer auf dem Programm-Server.

G&W Software AG

Seite 31 von 39

gw-software.de


https://gw-software.de/

. RV
California X

Installationsanleitung BIM2AVA
Version 16

[8] BIM2AVA-Suite16 - InstaliShield Wizard

Setup-Sprache auswahlen

BIM2AVA-Suite 16 - Setup

SIM2AVA 16

Wahlen Sie die Sprache dieser Installation aus der unten aufgefiihrten Auswahl aus.

Deutsch

(]
e 1%

instar

Abbrechen

[E] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard

Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfiltig durch.

[
@ x

XEOMETRIC SOFTWARE LIZENZVERTRAG

WICHTIG - BITTE LESEN SIE ZUERST DIESEN TEXT. DIESER LIZENZVERTRAG

ST EIN RECHTSGULTIGER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN (ENTWEDER ALS
MATURLICHE ODER ALS JURISTISCHE PERSON) UND XEOMETRIC

FUR DAS OBEN BEZEICHNETE XEOMETRIC SOFTWAREPRODUKT,

DAS COMPUTERSOFTWARE SOWIE MOGLICHERWEISE DAZUGEHORIGE MEDIEN,
GEDRUCKTE MATERIALIEN UND DOKUMENTATION IM "ONLINE™- ODER
ELEKTROMISCHEN FORMAT UMFASST ("SOFTWARE™), DAS SOFTWARE-
PRODUKT UMFASST AUCH SAMTLICHE UPDATES UND ERGANZUNGEN ZUM
URSPRUMGLICH YOM XEOMETRIC GELIEFERTEM SOFTWARE-

PRODUKT. JEDE ZUSAMMEN MIT DEM SOFTWAREPRODUKT GELIEFERTE
SOFTWARE, ZU DER. EIN SEPARATER. ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG GEHORT,
WIRD GEMAS DEN BESTIMMUNGEN DIESES LIZENZVERTRAGS LIZENZIERT,
IMDEM SIE DAS SOFTWAREPRODUKT INSTALLIEREM, KOPIEREN, DOWNLOADEN,
ANDERWEITIG VERWENDEN ODER DARAUF ZUGREIFEN, ERKLAREN SIE SICH
DAMIT EINVERSTANDEN, DURCH DIE BESTIMMUNGEN DIESES LIZENZ-
VERTRAGES GEBUNDEN ZU SEIN,

XEOMETRIC
ojc:_'g_k?kre die Bedingungen der Lizenzverenbarung
Tchiehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab

[nstallShie|cls

< Zurick

Drucken

Hiffe:

Abbrechen

[E] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard

Aktuellen Zielordner dndern

Installationsordner fur EliteSuite

! Geben Sie den Pfad zu den Programmen an:

| CA\Program Files\B2A-Suite 16

! Geben Sie den Pfad zu den Projekten an:

| C\BIM2AVA\Projekte

[nstallShie|cls

E_l@

Andern...

Andern...

Hiffe:

< Zurack Abbrechen

Starten Sie das Programm
SuiteSetup.exe auf dem
Anwendungsserver.

Wahlen Sie die gewlnschte Setup-
Sprache aus.

Bestatigen Sie die Lizenzvereinbarung
und klicken auf Weiter.

Legen Sie die gewlinschten
Verzeichnisse fest. Flr eine
Standardinstallation ibernehmen Sie
die vorgeschlagenen Pfade. Verwenden
Sie ausschlieBlich lokale Laufwerke.

Der Projektpfad wird nur als Vorgabe
fir das Client-Setup auf den
Arbeitsplatzen genutzt. Ubernehmen
Sie daher den Vorschlag unverandert.
Auf dem Server werden keine Daten
gespeichert.
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[B] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard Wahlen Sie als Setu ptyp
Benutzerdefiniert.
ig Standard
. Das Programm wird mit den am ha ver d Optionen ir iert. Emp fr
die meisten Anwender.
Benutgerdefiniert
ag hlen S%s, welche Progeerfimfeatures installiert werden sollen und wo diese
gespeichert werden sollen. Emp fur erfah
Hilfe:
Wﬂﬁwﬁi < Zuriick Abbrechen
[B] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard Es wird nur die Option BIM2AVA16
bendtigt.
Wahlen Sie daher die andere Option ab
Wahlen Sie die Features, die Sie installieren méochten. un d kl I C ken a Uf InSta”ieren .
[JEliteDB16-MySQL8
Hilfe
| < Zurack y m Abbrechen ]
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E] BIM2AVA-Suite16 - InstallShield Wizard X
‘ q . )
Installation von BIM2AVA-Suite16 | B

Paket BIM2AVA 16 wird installiert

i Die ausgewahiten Programmfeztures werden installiert.

BIM2AVA 16

[E] BIM2AVA-Suite16 - InstaliShield Wizard X
Dé\]
InefatliSlificll InstallShield Wizard abgeschlossen
Der InstallShield Wizard hat BIM2AVA-Suite16 erfolgreich installiert. Klicken Sie auf
“Fertig stellen”, um den Assistenten zu verlassen.
Fertg stellpn
[#] ELITECAD Konfiguration B2A16 X
Parameter
Pfad far G\Users\joerg
Region:
Pfad far () Benutzereinstellungen uber Netzwerk verwalten
Projekte: CABIM2AVA\Projekte\ - Netzwerkpfad fiir

Projektuarlagen

Benutzereinstell
CAELITECADVTemplates16 enuereinstelungen

U ppDataiLocalTerr . 0 =
temporare TR e r— Netzwerkpfad far
Dateien: C\Users\joerg\AppDatatlocal\Ter Parametervoreinstellungen
c " CAProgram Files\B2. 16

mittels Netzwerkadapter
mittels Dongle

mittels Lizenzserver

Dateiverknipfungen wiederherstellen

Codewort Eingabe Erweiterte OpenGL Einstellungen

Datenbankverbindung

Verbindung testen
Parametersitze Gbertragen (Parameterauswahl)

&

Arbeitskopie speichern und Beenth Alle Benutzereinstellungen zuriicksetzen Zunicksetzen
ELITECAD beenden cencen Alle V13 Benutzereinstellungen Ubernehmen
@@
Datenbankverbindung *
Serverini: | C\Program Files\B2A-Suite16\BIM2AVAT
Host: | MVSVCALXTSTDB16 |
Port: | 3308 |

| Verbindung testen

| oK | | Abbrechen |

Er werden die BIM2AVA-
Programmdateien installiert.

Eine Benutzereingabe ist nicht
erforderlich.

SchlieBen Sie die Installation mit
Fertig stellen ab, um ins
Konfigurationsfenster zu gelangen.

Die eingestellten Pfade der
Konfiguration kénnen Sie i.d.R.
unverandert lassen, sie werden als
Standard-Vorlage flr das Client-
Setup auf den Arbeitsplatzen
bendtigt.

Offnen Sie den Dialog der
Datenbankverbindung.

Im Dialog Datenbankverbindung geben
Sie den Hostnamen oder die
IP-Adresse des Datenbankservers ein.

Im Feld Port geben Sie die
Portnummer an, die Sie aus der Datei
server.ini des Datenbankservers
ermittelt haben (vgl. Abschnitt 3.3.1
Grundinstallation auf dem
Datenbankserver (Vollversion, iso-
Datei)).

Mit Verbindung testen Uberprilifen Sie,
ob mit den gewadhlten Einstellungen
eine Datenbankverbindung mdglich ist.
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Sollte der Verbindungstest nicht
erfolgreich sein, priifen Sie den
Hostnamen und die Porthummer

o Verbindungsaufbau erfolgreich! sowie die Firewall- und Virenscanner-
Einstellungen.

eliteReg_bZa *

SchlieBen Sie alle Fenster mit OK, um

die Konfiguration abzuschlieBen.

m Hinweis:

Sollte der aktuelle Benutzer nicht Uber die erforderlichen Berechtigungen fiir das
Installationsverzeichnis verfligen, erhalten Sie eine Warnmeldung analog der nachfolgenden
Abbildung.

eliteReg_b2a >

server.ini not found.
! Passible locations:
Aserver.ini
Ch\Program Files\B2A-Suite 16\BIM2AVAT B W T B0 W \server.ini
C\Program
Files'B2A-Suite16\BIM2AVATE W1 600N cadh globh dfit\server.ini

Uberpriifen Sie die Freigabeberechtigungen auf das BIM2AVA16-Verzeichnis am Server und
fihren die Prifung der Datenbankverbindung am Arbeitsplatz erneut aus.

Die Nutzung von BIM2AVA ist nur méglich, wenn die Datenbankverbindung erfolgreich
hergestellt werden kann.

4.2.2. Aktualisierung der Vollversion der BIM2AVA-Programmdateien

Nach erfolgreicher Installation der Vollversion ist ggf. noch die Installation eines Updates
erforderlich, um den neuesten Versionsstand zu installieren.

BIM2AVA16-Update - InstallShield Wizard ~. Starten Sie die Installation mithilfe der
Datei Bim2AvaUpdatel6_{x}.exe.

= Wahilen Sie die Sprache fiir die Installation aus der unten
B mﬂmmm susdern Wéhlen Sie die gewiinschte
Installationssprache.

: -
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ﬁ BIM2AVAT6-Update - InstallShield Wizard X

Willkommen beim InstallShield Wizard fiir
BIM2AVA16-Update in C:\Program
Files\ B2A-Suite16\BIM2AVA16\

Der InstallShield{R) Wizard wird BIM2AVA16-Update auf Threm
Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter”, um
fortzufahren,

K9

@ |

WARMNUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrage geschitzt.

< Zuriick

Abbrechen

ﬁ BIM2AVAT6-Update - InstallShield Wizard X

InstallShield Wizard abgeschlossen

Der InstallShield Wizard hat BIM2AVA 16-Update erfolgreich
installiert. Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Assistenten

zu verlassen.
o

el

@ |

[ Protokolidatei von Windows Installer anzeigen

< Zuriick

Fertig stellen

Abbrechen

Die Installationsroutine entpackt die
Programmdateien.

Mit Weiter werden die
Programmdateien aktualisiert.

SchlieBen Sie die Update-Installation
mit Fertig stellen ab.

Bitte beachten Sie, dass nach der
Update-Installation das
Konfigurationsfenster nicht gedffnet
wird.
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4.2.3. Freigabe der BIM2AVA-Programmdateien

Das BIM2AVA16-Programmyverzeichnis muss flir die Nutzung als Mehrplatzlésung im Anschluss an
die Installation fir die BIM2AVA-Benutzer mit ,Andern-Rechten™ im Netzwerk freigegeben werden.

" > DieserPC > Lokaler Datentrager (C:) > Programme > B2A-Suite16

A~

Name Anderungsdatum Typ GroBe
T BIM2AVA16 06.08.2023 15:22 Dateiordner
7 mysaLs 06.08.2023 15:27 Dateiordner
Tl Eigenschaften von BIM2AVA16 x

Mglw:migabe Sicherheit Vorgangerversionen Anpassen

und Druckerfreigabe im Netzwerk |
BIM2AVA16 Erweiterte Freigabe X
~ Nicht freigegeben

Netzwerkpfad: Diesen Ordner freigeben alb
e felaegeben Einstellungen " Berechtigungen fiir "BIM2AVA16" X

Freigabe Freigaben: .

BIM2A :‘:e ickebeh arie
2 5 VAT
Erwelette Frelgabe | ' Gruppen- oder Benutzemamen:
Cebote Pt e e i
mehrere Freigaben und richten Sie C SOU:
Freigabe ein. Zugelassene Benutzeran;
auf:
., Erweiterte Freigabe... tore:
2

B Hinzufligen... Entfemen
v Berechtjgungen ]
Berechtigungen fir "Jeder" Zulassen  Verweigem
OKﬂ Vollzugriff ®
B Andem 2

OK ‘~W_ [}Jﬁ Lesen -] (©]

Abbrechen  Ubemehmen

4.2.4. Installation des BIM2AVA-Clients auf den Arbeitsplatzen

Die Installation und Einrichtung des BIM2AVA-Clients ist auf allen Arbeitsplatzen, auf denen
BIM2AVA genutzt werden soll, durchzuftihren.

Starten Sie hierzu die Datei

7. » Netzwerk > MVSVCALXTSTSVZ2 > bim2avalf > BIM2AVA16-Client.exe aus der
Netzwerkfreigabe.
Mame Typ GraBe Wahlen Sie die gewiinschte Setup-
- ] Sprache und bestatigen Sie
_ Client5etup Dateicrdner nachfolgenden Dialoge.
B u Dateiordner Beachten Sie, dass nach der
T Installation das Konfigurationsfenster
ol usr Dateiordner nicht geéffnet wird.
(& EIM‘IZA‘I.-'A‘IE—CIiet& Anwendung 152.705 KB
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~» MNetzwerk » MVSYCALXTSTSV22 3 bim2aval6 » usr » 1600 » cad_dll_x64

s

MName Typ GroBe
E57Foundation.dll Anwendungserweiterung 427 KB
ELITECADMetSampleClient Anwendung 32KB
ELITECADMetServer Anwendung ITKE
[ e iteReg Anwendung 286 KB
#] eliteReg_b2a l} Anwendung 286 KB
El elitefleg_blc Anwendung 286 KB
elut1dil.dll Anwendungserweiterung 281 KB
elut2dil.dll Anwendungserweiterung KB

[#] ELITECAD Konfiguration B2A16 X
Parameter
Pfad fur Ci\Users\joerg
Region:
Pfad fiar () Benutzereinstellungen tber Netzwerk verwalten
Projekte: CABIM2AVA\Projekte\. Netzwerkpfad fur
Projektvorlsgen CAELITECAD\Templates16 Benutzereinsteliungen
Atbeitskopien CaUsers\joerg\AppData\LocalTer () Parametervoreinstellung ber Netzwerk verwalten
= C:\Users\joerg\AppData\Loca Terr ;‘::::Z‘;f:z‘:;i;m”un gen
C i Ci\Program Files\B2 16
T Dateiverknupfungen wiederherstellen
Codewort Eingabe Erweiterte OpenGL Einstellungen s
mittels Dongle
Datenbankverbindung @
mittels Lizenzserver Verbindung testen -
Parametersitze ibertragen (Parameterauswahl) =
e e e == Alle Benutzereinstellungen zuracksetzen Zurtcksetzen
ELITECAD beenden Alle V15 L
5 ®
Datenbankverbindung pod
Serverini: WhvsvcalxtstswZ 2\ bim2aval6huh 1600 cac
Host: MVSVCALKTSTDE16
Port: 3306
[ Verbindung testen . ]
oK Abbrechen
eliteReg_b2a *

o Verbindungsaufbau erfolgreich!

Verbindung zwischen Arbeitsplatz und Datenbankserver prifen

Prifen Sie nach der Client-Installation
die Datenbankverbindung und ob die
erforderlichen Berechtigungen korrekt
gesetzt wurden.

Starten Sie dazu die Datei
eliteReg_b2a.exe aus dem Verzeichnis
BIM2AVA16/usw/1600/cad_dlIl_x64.

Tipp: Suchen Sie nach dem Begriff
eliteReg_b2a in der Netzwerkfreigabe
BIM2AVA16, um die Datei schneller zu
finden.

Offnen Sie den Dialog der
Datenbankverbindung.

Im Dialog Datenbankverbindung sollte
der Hostname oder die IP-Adresse des
Datenbankservers sowie die
Portnummer aus der Serverinstallation
eingetragen sein.

Mit Verbindung testen Uberprifen Sie,
ob mit den gewadhlten Einstellungen
eine Datenbankverbindung mdglich ist.

Sollte der Verbindungstest nicht
erfolgreich sein, priifen Sie die
Angaben zum Hostnamen und zur
Portnummer sowie die Firewall- und
Virenscanner-Einstellungen.

SchlieBen Sie alle Fenster mit OK, um
die Konfiguration abzuschlieBen.

G&W Software AG

Seite 38 von 39

gw-software.de


https://gw-software.de/

California ‘/ Installationsanleitung BIM2AVA

Version 16

m Hinweis:
Sollte der aktuelle Benutzer nicht Uber die erforderlichen Berechtigungen flir das

Installationsverzeichnis verfligen, erhalten Sie eine Warnmeldung analog der nachfolgenden
Abbildung.

eliteReg_b2a >

server.ini not found.
! Passible locations:
JAserver.ini
C\Program Files\B2A-Suite18\BIM2AVAT BN 6000. 0 \server.ini
C\Program
Files' B2 &-Suite16\BIM2AVATE WY1 600N cad  globhdfit\server.ini

Uberpriifen Sie die Freigabeberechtigungen auf das BIM2AVA16-Verzeichnis am Server und
fihren die Prifung der Datenbankverbindung am Arbeitsplatz erneut aus.

Die Nutzung von BIM2AVA ist nur moglich, wenn die Datenbankverbindung erfolgreich
hergestellt werden kann.

4.2.6. Bisherige BIM2AVA-Programmdateien deinstallieren

CaliforniaX unterstitzt stets die neueste BIM2AVA-Version. Der Verbleib alterer Versionen ist nicht
schadlich, dennoch empfehlen wir die Deinstallation dlterer Programmstande.
“ Wichtiger Hinweis:

Deinstallieren Sie stets alle Client-Installationen der Arbeitsplatze vor den Programmdateien
des Servers. Die MySQL-Datenbank darf nicht deinstalliert werden.

Einstellngen - o X Offnen Sie in den Einstellungen den
@ strtsite Apps und Features Bereich Installierte Apps und filtern Sie
ol - D) z.B. nach BIM2A.
EOMETRI 08.08.2023
Apps fsooneE Deinstallieren Sie nur die
B Andem Programmdateien!
£ Apps und Features
5 StndadAvps aensets @ 00002053 BIM2AVA15 = Programmdateien
S Brevps-vsals @) o Die BIM2AVA-Suite15 enthalt alle
D Autostart . Microsoft Edge Komponenten der Suite inkl.
Microsoft Corporation 08.08.2023 . .
o EliteDB15-MySQL und darf nicht
Pl Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable -... 13.8 MB . .
i deinstalliert werden!
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