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Einleitung

California.pro Version V14 wird im dritten Quartal 2023 automatisch allen Nutzern von California.pro mit
Softwarepflege-Vertrag auf DVD oder per Download zur Verfiigung gestellt.

Kunden mit Pflegevertrag, welche die Version schon vorher nutzen wollen, kénnen diese formlos bei G&W
anfordern: Tel. 089 / 51506-600; Fax: 089 / 51506-999; Mail: hotline@gw-software.de.

Kunden ohne Softwarepflege-Vertrag kdnnen diese als Update ihrer California.pro Version oder auch als
Upgrade einer friiheren Produktgeneration ebenfalls zu Vorzugskonditionen erwerben.

Die 14. Generation von California.pro zeichnet sich aus durch technologische Weiterentwicklung, verbesserten
Anwenderkomfort und eine Reihe neuer praxisnaher Funktionen fiir alle Nutzergruppen wie z.B. Kostenplaner,
LV-Ersteller, Ausschreiber, Rechnungsprifer, Bauleiter und Projektsteuerer in Planungsbiiros, Kommunen,
Unternehmen mit Bauabteilungen und Versorgungsunternehmen.

GroRes Augenmerk legen wir bei G&W Software auf die Unterstiitzung bei der Optimierung der Arbeitsprozesse
in lhrem Biiro. Erledigen Sie lhre Arbeit in kiirzerer Zeit, mit mehr Ubersicht und weniger Fehlerrisiko.
Konzentrieren Sie sinnvoll Aufgaben in California.pro, denn weniger Tools senken Biiro- und insbesondere IT-
Kosten und sparen Verwaltungsaufwand.

Wir freuen uns schon auf Ihre Rickmeldung: ,,... das hat sich wieder gelohnt, ich sehe fiir unser Biiro bzw. unsere
tagliche Arbeit einen klaren Nutzen” und versprechen Ihnen auch fiir die Zukunft, Erfahrungen systematisch und
wirtschaftlich nutzbar zu machen. Sie sichern sich Ihren kontinuierlichen wirtschaftlichen Nutzen durch Ihren
Softwarepflegevertrag bzw. den Erwerb einer aktuellen Version.

Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Neuerungen in einer Zusammenfassung vor. Alle Details finden Sie
in der Online-Hilfe von California.pro. Oder fragen Sie lhren Kundenbetreuer bei G&W in Miinchen, Berlin, Essen
oder Stuttgart und bei Ihrem regionalen G& W-Partner.
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1. California.pro im Wandel der Betriebssysteme

Version 14 von California.pro wurde (und wird) an die laufenden Updates von Windows 10 und Windows 11
angepasst. Der SQL Server 2019 von Microsoft wird empfohlen, Minimum ist SQL Server 2008. Als Oracle-
Datenbanksystem wird die Versionen 19.3 unterstitzt

Eine Ubersicht tiber die Systemanforderungen finden Sie in dem Dokument ,Systemvoraussetzungen
California.pro‘ auf gw-software.de.

2. Deutliche Geschwindigkeitsverbesserungen im Gesamthandling von
BIM2AVA und California.pro

Der gesamte Importprozess ist aufgrund optimierter Datenbankzugriffe und Programmfunktion, deutlich kiirzer.

Auch Zugriffe aus California.pro auf das BIM2AVA-Fenster und andersherum wurden optimiert. Die

Arbeitsprozesse sind deutlich effizienter.Insbesondere das Anzeigen von vielen Elementen z.B. aus dem
Variantenfenster gelingt nun ohne lange Wartezeiten.

3. Elementebaum des BIM2AVA-Fensters mit neuen praxisnahen
Funktionen

Schon bisher konnte man Uber das Meni der rechten Maustaste im Elementebaum des BIM2AVA-Viewers das
zugehorige Einzelelement in der Zeichnung oder im Raum- und Gebaudebuch hervorheben lassen.

Elementebaum

[=}- Gebaude
- KG
- EG
G- Offnungen
m Decken
m Dacher
m Fenster
w+J Gelander
w+J Geschossdaten
- Proxy Objekte
m Raume
m Tuaren
G- Treppen

-

{

;:

e I O

(-

l-Wand - WAS
l-Wand - WA10

- Wande

Wand - WA1
Wand - WA2

Wand - WA4

|- Wand - WAS
I-Wand - WAG
I-Wand - WA7
I-Wand - WAS8

Zeige Element in der Zeichnung

Zeige Element im RGB

Alles aufklappen
Alles zuklappen

Eigenschaften Elementebaum

WA3
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Neu hinzugekommen ist die Moglichkeit, dies auf eine Gruppe, z.B. ,Tliren“ anzuwenden

-

BIM2AVA [ Wohnhaus / Gebdude |

m Start Darstellung Ansichten Anzeige Hilfe

O?‘ Bildschirm fallend | [ Zoom auf Format

T Kamera Rotationspunkt Alles aufbauen
Auswahl aufbauen
gﬂ Bildschirmfoto erstellen E Auswahl ausblenden

EH Bildausgangslage

2] Einstellungen

Elementebaum :

7 Offnungen
Decken

Dacher
Fenster
Geldnder
Geschossdaten

(= Gebaude

|_'j] Kameraeinstellung speichern

-T7 |

ar-T3
ar-T9
ar-T10
r - T11

Zeige Element in der Zeichnung
Zeige Element im RGE

Alles aufklappen

Alles zuklappen

ar-Ti2

Eigenschaften  Elementebaum

| Unbekannte Materialien vorhanden, Doppelklick startet den Material-Dialoa. | A i
Insbesondere fiir einen schnellen Uberblick ist dies sehr hilfreich. Dies gelingt auch noch eine Ebene héher, auf
Geschossebene. In diesem Fall wird dann das komplette Geschoss in die Darstellung geholt, ohne dies aus dem

Raum- und Gebaudebuch zu erledigen, wo das aber wie bisher natirlich ebenfalls funktioniert.

Markiert man ein Element im BIM2AVA-Fenster wird es nun auch sofort im Elementebaum hervorgehoben. In
diesem wird die zugehorige Hierarchie ge6ffnet und gegebenenfalls an die korrekte Stelle gescrollt.

[ . S S

BIM2AVA [ Wohnhaus / Gebdude] - O >

m Start Darstellung Ansichten Anzeige Hilfe

<\“ Bildschirm fallend | [ Zoom auf Format
5]

"g Kamera Rotationspunkt Alles aufbauen
Auswahl aufbauen
,ﬁﬂ Bildschirmfoto erstellen E Auswahl ausblenden

|J Kameraeinstellung speichern

9 Bildausgangslage '0\ Zoom auf selektiertes Element @ BCF-Manager j Einstellungen

Elementebaum

[=)- Wande
- Wand - WAl
- Wand - WA2
/’ - Wand - WA4
- Wand - WAS
- Wand - WAE
- Wand - WAT
Wand - WAS
- Wand - WAS
- Wand - WA10
- Wand - WA11
- Wand - WA12
‘Wand - WA13
~Wand - WA14
Wand - WA15
- Wand - WA16
- Wand - WA17
‘Wand - WA18
~Wand - WA19
Wand - WA20
- Wand - WA21
- Wand - WA22
‘Wand - WA23

Eigenschaften Elementebaum

| Gebdude - EG - Wand - WA3 Y

|| Unbekannte Materialien vorhanden, Doppelklick startet den Material-Dialog.
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4.

Neues Menii ,Ansichten' im BIM2AVA-Viewer

Im BIM2AVA-Fenster gibt es das neue Meni ,Ansichten’ mit dessen Hilfe man schnell in eine von 7
Standardansichten umschalten kann, hier die isometrische Darstellung:

m Start Darstellung Ansichten Anzeige Hilfe
[E Draufsicht [@ Hinteransicht

[& Vorderansicht [d Seitenansicht rechts \

[ Seitenansicht  [#] Unteransicht

] Unbekannte Materialien vorhanden. Doppelklick startet den Material-Dialog.
Mit einem Klick in die Vorderansicht:
o - —
m Start Darstellung Ansichten Anzeige Hilfe
[E Draufsicht [E Hinteransicht 4y 1sometric
(& vorderansicht | JE Seitenansicht rechts
] Seitenansight [ Unteransicht
m
™ g
=
z
=3
=
B = =) .
=
3
=]
e
=
£
3
7| Unbekannte Materialien vorhanden. Doppelklick startet den Material-Dialog. 4
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5. Neue Importeinstellungen, die Fenster und Tiiren geometrisch oder

parametriert importiert

BIM2AVA analysiert das IFC-Modell beim Import um z. B. Mengen zu berechnen. Dazu werden Bauteile
parametrisch importiert. Dies fihrte insbesondere bei Fenster und Tlren zu abweichenden Darstellungen im
BIM2AVA-Viewer gegeniiber dem CAD-System. Fenster und Tiren kdnnen nun optional geometrisch importiert

werden.
Ausswahl der Import Parameter

Welche Objekte sollen importiert werdem Ohne Schichten importieren

v | Abwasserrohre el Décher

v, Bekleidung/Belag Dedken

| CPIXML Objekte Fundamente

+| Dacher Offrungen

~| Dachstitle Raumdecis

+| DammungIsclierung Rdume

| Dedken Unterziige

+'| Ernrichtumngen ‘Wande

| Elektrik -
Morm filr die Auswertung festlegen MNur filr IFC-Impart

@ DIN2TT 2016) B Fallwande von Abbruchlachern arstellen
(0 Cina7? /] LoadBearing hamiekichtingn

D O Norm B 1880 (2017)

[: ] & Norm B 1820 B Fenster und Taren geometrisch importieren

[ moden geometrisch importieren
(empfohlen fir
TEAAnfrastruktun Tiefbau)
Einfachen Einrichtungsimport verwenden
) [@.h. keine Einteilung mach Elektrik, Leuchten
Installation usw.)
D Keing Element-Zusrdnung in Raume varmenmen
Abbrechen Hite
Ergebnis Geometrischer Import: Ergebnis Parametrischer Import:
'
v e
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6. Leistungsbeschreibungen aus ,Ausschreiben.de' konnen importiert
werden

AUSSCHREIBEN.DE ist eine kostenfreie Hilfe fiir Planer im Bauprozess und bietet Giber 1 Mio.
Ausschreibungstexte von lGber 700 Herstellern aus den unterschiedlichsten Gewerken. Bisher konnte nur tGber
GAEB-Ex- / Import eine Datenibernahme realisiert werden.

Neu ist nun die Moglichkeit dies direkt aus dem Importmenti eines Leistungsverzeichnisses zu erledigen.

"E Start Import Export Extras Stammdaten Service Anzeige Hilfe

- "B GAEB Datei importieren | OM Datanorm Textabruf £ STLB/STLK Positionen einfiigen Import Bxcel

B 57.8-Bau Textabruf # Heinze Online 3| Stuttgarter Leistungsbuch

. WWExpress-V2 Textabruf A
( STLB-Bau Online '

Imp

on Import OMNorm-Dateien
B Import aus TEPOS

n AUSSCHREIBEM.DE Textabruf

Texte konnen Uber ,Fachbereiche’, ,Kataloge A-Z‘ oder lber freie Suche gefunden werden.

Best & Co. ~ Kostenanschlag ~ Deutsch / Deutschland
Position Stichwort -| Menge -| Einheit -| EP  ~|EP-AufAb%| 6P <] Summe -
S0 |2 Leistungsverzeichnis 119.690,75
51} = 1 B Textabruf powsred by AUSSCHREIBEB DE 0
P | 2 1.1 Einrichten Baustelle .
P_ o 12 Vorhalten der Baustel Zuriick Vorwirts m Startseite Ubernehmen  Verbunden mit: Rohbau
P ® 1.3 Raumen der Baustell
E 2 14 Bauwasseranschluss = AUSSCHQE'BENDE @
P | ° 1.5 Baustromanschluss vl
s1| e 2 Oberbodenbewegun| 0
P | 2 2.1 Oberboden abtragen)
o -
= 22 e Ausschreibungstexte
B | . augelande abraume
P | ° 24 Gerodete Gelandefla L
S1] = * 3 Bodenaushub fiir Ba I ‘ Q ] 5
P | ® 3.1 Baugrubenaushub, S
P | 2 3.2 Baugrubenaushub. A
P =} 33 Bodenaushub far Furl I Fachbereiche ] [ Kataloge A-Z ]
51| 2 4 Bodeneinbau in Bau 0
P | ® 41 Fundamente/Kellerw. .
P | 2 42 Fundamente/Kellerw, q E2 VENT
P | 2 43 Sauberkeitsschicht f
S1] e 5 Planum herstellen, V )0
P | 2 5.1 Planum fir Sauberke|
P | o 5.2 Trennschicht PE-Folig Neuzugange  Zuletzt aktualisiert  Internationale Kataloge — Alle Kataloge ~
P | 2 5.3 Dranschicht aus Scha ~
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Wenn der gewiinschte Text zusammengestellt wurde kann er mit Klick auf ,Ubernehmen’ direkt ins
Leistungsverzeichnis ibernommen werden:

Textabnf powered by AUSSCHREIBEB.DE

@ Zuack S Vorwarts (g} Stenfeite Ubernehmen  Ve)bunden mit: Rohbau

= AUSSCHREIBENDE ©)

REHAU Dehnfugenprofil PE-LD-Schaum

& rD B Informationen anfordein

Text  Bilder

REHAU Dehnfugenprofil PE-LD-Schaum

REHAU Dehnfugenprofil
PF-I N-Schanm

ﬂ = Planum herstellen, Verdichten, Verfestigung

u ® Planum fiir Sauberkeitsschicht. Breite > 50 m 1350 m? 0,95
P | @ Trennschicht PE-Folie 1150 m* 1,95
u = Dranschicht aus Schaumkunststoffsickerplatten 1000 m* 23,45
u ® REHAU Dehnfugenprofil PE-LD-Schaum ‘0 m 15,11

7. StLK-Texte werden nun immer im Originalformat importiert

Der bisherige Import konnte nur ins STLB-Format konvertierte Dateien importieren. Mit V14 werden nun alle
STLK-Texte nur noch im Originalformat importiert. Somit es auch wichtig im Stammdatenbereich entweder einen
STLB- oder eben einen STLK-Ordner anzulegen.

Eventuell vorliegende STLK-Texte, die G&W im konvertierten STLB-Format geliefert hat, kdnnen nicht mehr in
einen STLK-Ordner importiert werden. Fordern Sie bei Bedarf die Originaltexte bei G&W an.
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8. Bei STLK-Texten wird die Einheit nun bereits zu Beginn dargestelit

Auf vielfachen Wunsch wird bei STLK-Texten die Einheit bereits zu Beginn in der obersten T1-Hierarchie
dargestellt. Damit fallt es wesentlich leichter, die richtige Position auszuwahlen, da es oft vorkommt, dass
dieselbe Position mehrfach mit unterschiedlichen Einheiten im Katalog aufgenommen wurde.

StLB/StLK-Abnuf LV [Effnemlatz, Rohbau]
Ubernehmen (&) Abbrechen Eine Stufe zuriick E Langtext kemplett &) Hilfe
Auswahl STLBASTLK Bereich T T2 T3 T4 15 Einheit Langtext
LB 101 BAUSTELLENEINR., BALUBEG 317 Mt Blrowagen fiir den AG mit allen Einrichtungen vor-
und
LB 1010919 BAUSTELLENEINR., 322 Bsch Baubtro (Baracke oder Container) fiir den AG,
BAUBEGL.LEISTUNGEN doppelwan-
327 Mt Baublro fir den AG mit allen Einrichtungen vor- und
() OF mit 454 als Postionsverweis interpretiersn unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baub
332 Mt Fahrzeug mit 5 Tliren, 5 Sitzen und rot-weiBer Schraf v
STLE-Mr. -
337 km Fahrzeug fur den AG einschlieBlich aller .
Preisiibemahme erforderlichen
Preie Preis3 407 St Baustelleninformationsschild einschlieBlich Aufstell-
Preis Kein Preis vorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und |+
be-
412 St Baustelleninformationsschild des AG abladen und
nach
417 St Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung
abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach
420 Bsch Infocenter doppelwandig nach Unterlagen des AG,
an-
424 Mt Infocenter mit allen Einrichtungen vorhalten, .
unterhal-

Achtung: Bei STLB-Texten ist dies nicht moglich, da hier mehrfach erfasste Positionen nicht existieren. Vielmehr
wird die gewlinschte Einheit am Ende ausgewabhilt.

9. Neue Funktionen in der Textverarbeitung TextPro

Wenn ein Text markiert wird, stellt TextPro sofort eine sogenannte Minitoolbar zur schnellen
Bearbeitung/Formatierung des markierten Textes bereit

Import Export

e

S o A~ N2 8 sucnen

- EEY . aus Drucklayout: b Ersetz

Einfugen - 2 F K U s % ¥ fa- B -4~ 2 Format | Rechtschreibung- bac EFSELZEN
Schriftart L Absatz L Deutsch [Deuts... Formatvorlagen

P EUYOU - OUVUUUN | AUUTUOUN L. VOV | OPTOUOTL.=L YO0 L= ST UOUL . IUUO0 | SN DN L.

[Avial N Y S =
F K U~ ¥ - A = === Formatvorlagen

Dranschicht aus Schaumbkunststoffsickerplatten mit Filterdies, Schichtdicke
3,000 cm.
Ausfiihrung mit Platten, unterhalb der Bodenplatte witterungs- und druckbestandig
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Manchmal ist dies storend und unerwiinscht. Uber einen neuen Konfigurationseintrag in der Rubrik TextPro

kann diese Toolbar abgeschaltet werden:

! Konfiguration Benutzer
A
1
< TextPro
Optik
_. Feld Stopstellenergdnzung
Aktivfarbe festlegen | Akustische Signale ausgeben [ ]
BV/LY . . SchlieBen des Fensters nach
! Transparenz der Aktivfarbe in % 75 - automatischer Stopstellenerganzung O
Diesen Text sollte man lesen kdnnen
TextPro
Unsichtbare Feldsonderzeichen [ Text-Monitor automatisch starten/schlieken
mit LV/TE [l
STLE-Bau Rechtschreibprifung mit Aufmal O
Automatische Rechtschreibprifung (-] mit Kalkulation O
Silbentrennung Mini-Toolbar
SirAdos
Automatische Silbentrennung Mini-Toolbar anzeigen
@ Tabulatoren far einen neuen Text
System Einstellungen Tabulatoren festlegen
Farhen
& & oK Abbrechen Hilfe

Das Tabellenwerkzeug wurde um die Méglichkeit erweitert,

Tabellenzellen zu verbinden, bzw. verbundene

Zellen wieder zu trennen. Nach Markierung von mehreren Zellen kann im Meni der Punkt ,Zellen verbinden’

aufgerufen werden:

TextPro [5.4, ]
m Start Einfugen Felder Import Export
[ Einfagen |5 Einfigen &, Einfigen
iT_‘ Loschen Loschen - = Zellen tena Léschen Auto Text g! Symbal Umbriche
_1" Trennen ~
Textfeld Tabellen Grafik
‘é El 1 |.3...|...| ?..l.. ;. N |--=-- 1 |-..E-ﬂ--.
-
5
-
5 -
B -
: - | |
E Datum Uhrzeit Anwesend Inhalt
12.05.2023 9:00 - 14:30 Herr Miller, Frau Weber Baustellenbegehung
27.05.2023 10:00 - 11:45  Frau Weber, Frau Konrad, Herr Schmidt MNachtragsverhandlung
31.05.2023 14:00 - 16:15  |Herr Miiller, Frau Konrad Mangelbesprechnung
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Danach kann in die verbundenen Zellen z.B. eine Uberschrift eingegeben werden:

TextPro [5.4,]
m Start Einfugen Felder Import Export
[4 Einfigen [} Einfagen = Zellen verbinden S Einfiigen
B Laschen |FgLaschen ~ 2 Zellen teilen Léschen Auto Text g) Symbol Umbriche
_]" Trennen ~
Textfeld Tabellen T Grafik Ta
= I B B, [T -S| B RN
] L
-
c
3
5 -
-~ E Besprechnungsdetails Bauvorhaben Verwaltung G&W
E Datum Uhrzeit Anwesend Inhalt
: 12.05.2023 9:00 - 14:30 Herr Miller, Frau Weber Baustellenbegehung
o 27.05.2023 10:00 - 11:45  Frau Weber, Frau Konrad, Herr Schmidt MNachtragsverhandlung
- 31.05.2023 14:00 - 16:15  Herr Mller, Frau Konrad Mangelbesprachnung

10. Verwaltung von Bildern und PDF-Dokumenten beim DA11 AufmaB

In einem geoffneten DA11-AufmaR konnte schon immer eine sogenannter Grafikmonitor (rechts unten im Bild)
eingeblendet werden. Dieser diente dazu einer einzelnen Position ein Bild zuzuordnen.

Dok. DIN 276/08 - Rechnungs-Zuerdnung
Zustand der Bearbeitung | Neu erstellt
| Position  ~ Stichwort Aktiv | Fo. N ~|'PlanMenge| Abr-Malt Bemerkung Formel  ~ Ergebnis P Netto-GP Geprutt setzen
J © i Einrichten Baustelle v 9 1 #Bild Barocksaal Grundrissejpg 05 05 4.500,00 2.250,00 Aniage-Export a
J ® 12 Vorhalten der Bat ichtung v 9 1 1 1 480,00 480,00
] ° 13 Réumen der Baustelle v 91 1 1 1 140000 1.400,00 | Autmas
L] ° 14 Bauwasseranschluss v 91 1 1 1 600,00 600,00
J @ 5 Baustromanschluss vl 9 1 1 1 400,00 400,00 e-M v x
I R P Aufmati Anlagen Verwaltung x
L] ° 22 e
] ° 23 Stat | Export o
oo 3 @ speicnem una beengen | [ Anlage hinzufogen Mach oben verschizben | [B) Dokument affnen
© abbrucn M Anlage andem  Hach unten verschieben  [£] Dokument bearbeiten
X Anlage loschen [) Reinenfolge festiegen  (3) Dokument ubernenmen
Nr. Typ e Kurzbezeichnung L: ichnung Dateiname ~| Export ERP Datum
1 {PDF | Gebaude 1 Grundriss EG Gebiude 1 Grundriss EG pdf 118.07.2023
N E— ELECH— Barocksaal Grundrisse Barockszal Grundrissejpg. L. 18072023

Neu ist nun, dass durch Anklicken des Hinzufligen-lcons im Grafikmonitor ein Anlagenfenster gedffnet wird,

AufmaB Anlagen Verwaltung
Start Export
3 Speichern und beenden ‘_'\ Anlage hinzufigen Mach oben verschieben @ Dokument offnen
& abbruch J# Anlage andemn \J; Mach unten verschieben é Dokument bearbeiten
K Anlage Iaschen 2] Reinenfolge festiegen @ Dokument Gbernehmen
Nr. Typ v| Kurzbezeichnung Langbezeichnung Dateiname ~| Export ERP Datum
1 iPDF ‘Gebaude 1 Grundriss EG :Gebaude 1 Grundiriss EG.pdf 118.07.2023
2 PG iBarocksaal Grundrisse ‘Barocksaal Grundrisse,jpg 118.07.2023

in dem zentral alle Anlagen dieses Aufmaliblattes verwaltet werden. Dokumente kdnnen hierbei Bilddateien,
aber auch PDF-Dokumente sein. Alle Anlagen kénnen geordnet, geldscht, bearbeitet oder ge6ffnet werden.
Hierbei ist gegebenenfalls ein externes Bildbearbeitungsprogramm und ein PDF-Viewer noétig.

Mit Klick auf ,Dokument Glbernehmen’ wird das ausgewahlte Dokument der Aufrufposition zugeordnet, was an
der roten Schrift im Anlagenfenster, der Bilddarstellung im Grafikmonitor sowie einem Bildeintrag in der
Bemerkungsspalte des AufmaRblattes sichtbar wird.
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Alle zugeordneten Anlagen werden beim GAEB X31-Export auch exportiert (in die Datei eingebettet). Es kdnnen
einzelne Positionen im Eigenschaftenfenster vom Export ausgenommen werden oder alternativ im Exportdialog

alle Anlagen ausgenommen werden:

Mengenemittlung ¥31 3.3

Austauschphase Mengenermittlung ¥31 3.3 -
Textfassung Kurztesxt -
Vorlauftext

Preisausgabe

Vorgabe Mwst 5o

OZ-5chema
ASCll-Zeichensatz AMNSI-Zeichensatz

0 Kostenstellen Dok, DIM 276/03
Kostentrager =

Kostenstellen

Bietertextergdnzungen Wersand dber
fFallt rti

ausgefullt exportieren () E-Mail

Ausschreibertextergdnzungen Webvergabe

zusatzlich exportieren

Loshildung Al WVergabemanager

Anlagen exportieren
[zugewiesen an Aufmakzeilen)

Abbrechen Hilfe

Beim Import einer X31-Datei, welche Anlagen enthalt, wird das Anlagenfenster in California.pro automatisch
befiillt und die Zuordnungen hergestellt.
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11. Import von Bilddateien beim Datanorm-Import

Sofern Datanorm-Dateien auch Bilder enthalten, werden diese beim Import in der Datanorm-Verwaltung im

Meni Stammdaten auch mit Gbernommen.

Sie stehen danach beim Import in ein Leistungsverzeichnis im Fenster ,Datanorm Abruf’ im Register ,Bild* auch

zur Verfligung

RF

Artikelnummer

DataMorm Abruf LV [Effnerplatz, Rohbau]

Kurztextzeile 1

Kurztextzeile 2

Hauptwaren
Gruppe

Waren Gruppe

komplexe
Warengruppe
Auswahl

Suchbegriff

-

DATANORM

Fertig

Suchen

suchkriterien loschen

markierte Artikel bernehmen

Hilfe

Artikelnr, Kurztextl Kurztext2
0000101001000 BEGU-Schachtabdeckung Klasse B DIM : mit Ventilation LW 605 mm I
0000101003000 BEGU-Schachtabdeckung Klasse B DIN ; ohne Ventilation LW 805 mm
0000101010000 Rahmen einzeln zu BEGU- Klasse B 4031.10
0000101021000 Deckel ginzeln mit zZu BEGU-5chachtabd.rund kLI
00001 20000000 BEGU-Schachtabdeckung Klasse B DIM ; tagwasserdicht LW 625 mm
0000130020000 Rost einzeln zu BEGU-Einlaufrost KL B | fuer Einstiegschaechts 43
0000132000000 Guss Trichter mit Eimeraufhaenouna  : zu BEGU-Einlaufrost £
P— -
m Text Bild
Artikelnummer  popo101021000

Kurztextzeile 1 Deckel einzeln mit Lueftungsoeffnungen
Kurztextzeile 2 7y BEGU-Schachtabd.rund kI.B 4031.10.20
Einheit ST Preis 36,35
Hauptwaren
Gruppe 00 Waren Gruppe
Suchbegriff SABEGUDECKELKLE
alternative

00101021

Artikelnummer

EAN-Nummer 1]

G&W Software AG, 81671 Minchen, Rosenheimer Strale 141 h
Tel: 089 / 51506-4 Fax: 089 / 51506-999 info@gw-software.de gw-software.de
Folgen Sie uns auf facebook@GundWSoftware

Detaillierte Informationen zu den neuen Funktionen finden Sie in der Online-Hilfe von California.pro
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